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パソコン接続マニュアルじついて 

本マニュアルでは、 SH-04A でデータ通信をする際に必要な事項じついての説明をはじめ、 CD-ROM 
内の 「FOMA 通信設定ファイル」 r ドコ亡コネクションマネージ'わ」①インストールちまなどを説明 
しています。 

お使し^の環境によっては操作手順や画面巧一部異なる場合巧あります。 
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データ通信 


【FOMA 端末から利用できるデータ通信 


FOMA 端末の通信形態は、パク、ソト通信、 64 K データ 
通信、データ転送の3つじ分類されます。 

• FOMA 端末は FAX 通信をヴポートしていません。 _ 

• FOMA 端末を musea、sigmarionlE と接続してデータ通信 
を巧うこと巧できます。ただし、送受信ともじ最大 
384kbps となります。ノ \イスピードエリア対応の高速通 
信じは対応してありません。 musea を使用する場 S ま、 
アップデートしてご利用ください。 

アップデートの方ミ去などの詳細じついては、ドコ t ① 
ホームページを参照してください。 

• FOMA 端末は、 Remote Wakeupl こは対応していません。 
• 海外では、パソコンなどと接続しての 64K データ通信は 

利用できません。 

• 海外でパク、ソト通信を斤う場合は、 IP 接続で通信を斤つ 
てください (PPP 接続ではパク、ソト通信できません)。 


■データ転送 (OBEX™ 通信） 

画像や音楽、電話帳、ベールなどのデータを 、 FOMA 
端末と他の FOMA 端末やパソ]ンなどの間で送受信 
します。 


V 


V 


赤外線通信 
i 〔通信 
Bluetooth 通イ言 


SH-04A 


V 





■パ ケット通信 

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネット 
ワークに接続中でもデータの送受信を斤っていなし、 
ときは通信料巧なな5ないので、ネットワークじ接 
続したまま必要なときにデータの送受信を斤ラとい 
ラ使い巧た巧できます。 

ド〕亡のインターネット接続ヴービス rmopera U 」 
など、 FOMA ①パク、ソト通信に対応したアク t スポ 
イントを利用して、受信最大 7.2 Mbps 、 送信最大 
384 kbps の高速通信を斤ラこと巧できます(通信環 
境や、電波など巧混み合った状態の影響により通信 
速度巧変化するべ3トエフオート方式じよる提供で 
す)。 

• 最大 7.2Mbps、 最大 384kbps とは、技術規格上の最大値で 
あり、実際の通信速度を示すちのではありません。実際の 
通信速度は、ネットワーク①混み具合や通信環境じより 
異なります。 

• FOMA ハイスピードエリア外や HGH-SPEEDI こ対応して 
いないアク tz スポイントじ接続した場合は、送受信とち 
Iこ最大 384kbps での接続じなります。 

パク、ソト 通信は FOMA 端末とパソコ ン などを FOMA 
充電機能付 USB 接続 クー ブル日2 (別売)や目 luetooth 
機能で接続して、各種設定を斤ラと利用できます。 
乂ー ルの文字データの送受信など、比較的かない 
データ量を高速でやりとりする場合に適していま 
す。 

データ量の大きいファイルの送受信を斤った場合、 

通信料金巧高額じなりますので、ごを意ください。 

FOMA 端末では、パソ〕ンなどじよるパク、ソト通信 
と音声電話を同時に利用できます。 

■ 64K データ通信 

接続している時間に応じて課金されます。ドコ亡① 
インターネット接続ヴービ] rmopera 川など、 
FOMA 64 K データ通信に対応したアク t スポイン 
卜、またはに DN ①同期 64 K アク t スポイントを利用 
します。 

64 K データ通信は FOMA 端末とパソ〕ンなどを 
FOMA 充電機能付 US 目接続クーブル02や目 luetooth 
機能で接続して、各種設定を斤つと利用できます。 
データ BOX ] ンテン、ソ①ダウン□—ドなど、比較的 
データ量①多い送受信を斤う場合に適してしほす。 
長時間通信を斤ラと、通信料金が高額じなりますの 

でごを意くださし、。 


FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02側売) 

m に roSD カート 

ドコ t クータイ da ね link 
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■ご 利用にあたっての留意点 


■インター ネットサービスプロバイダの利 
用料,_ - ■^いて 

インターネットをご利用の場合は、ご利用じなるイ 
ンターネットサービスプ□バイダに対する利用料な 
必要じなります。この利用料は、 FOMA サービスの利 
用料とは別に、インターネットサービスプ□バイダ 
じお支払いしがだきます。利用料の詳しい内容じつ 
いては、ご利用のインターネットサービスプ□バイ 
ダにお問い合わせくださし、。 

ド〕亡のインターネット接続ヴービス rmopera U 」 
をご利用いただけます 。 rmopera U 」 をご刺用いただ 
く場合は、あ申し逆み巧必要(有料)となります。 

■接続 先(インターネットサービスプロバ 
イダなど）の設定について 

パク、ソト通信と 64 K データ通信では接続先が異なり 
ます。パク、ソト通信を斤うときは、 FOMA パク、ソト通 
信対応の接続先、 64 K データ通信を斤ラときは 
FOMA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K 対応の 
接続先をご利用ください。 

• DoPa ①アク tz スポイントじは接続できません。 

• mopera ①ヴービス内容あよび接続設定方まじついては 
mopera ①ホームページをご確認ください。 
http :// www . mopera . net / mopera / index.html 

■パ ケット通信および 64 K データ通信の条件 

日本国内でデータ通信(パク、ソト通信/ 64 K データ 
通信)を斤うじは、乂下の条件げ必要じなります。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル021こ対応したパソ〕 
ンであること 

• 团 uetooth 機能を利用する場 S ま、パソコン巧 Bluetooth 標 
準規格 Ver .1.1 、 Ver . 1 .2 または Ver .2.0 +EDR (グイわルアップ 
ネットフーキングプ□ファイル ） 1 こ対応していること 

• FOMA サービスエリア内であること 

•パク、ソト通信の場合、アク tz スポイント巧 FOMA ①パ 
クット通信に対応していること 

• 64 K データ通信の場合、接続先巧 FOMA 日 4 K データ通信、 
またはに DN 同期 64 KI こ対応していること 

ただし、前述の条件な整つていてち、基地局な混雑し 
ていたり、電波状況などじより通信巧できないこと 
なあります。 

• パク、ソト接続を斤ラ場合は、 FOMA 端末と接続する機器 
巧 JATE (財団ま人電気通信端末機器審査協会)①認定品 
であるむ要巧あります。 


■ ブラウザ利用時のアク七ス認証について 

パソ〕ン①ブラウザで FirstPass 対応サイトを利用 
するときのアク t ス認証では FirstPass (ユーザ証明 
書)な必要です。付属の CD - ROM 巧 5 Fi「stPass PC ソ 
フトをインストールし、設定を斤ってください。詳し 
<は CD - ROM 内の 「 FirstPassPCSof りフオルダ内の 
FFirstPassManualJ ( PDF 形式)をご覧く ださし、。 
FFirstPassManualJ ( PDF 形式)をご覧じなるじは、 
Adobe ® Reader ® げ必要です。お使いのパソ〕ンじ 
イン3卜ールされていない場合は、同 CD - ROM 内の 
Adobe ® Reader ® をイン]卜ールしてご覧くださ 
し、。ご使用ちまなどの詳細じつきましては 、 r Adobe 
Reader ヘルプ」を参照してくださし、。 



ご使用になる前に 


[動作 環境 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 
が下のとおりです。 


頃目 

む要環境 

パソコン 

本体 

PC / AT 互換機 

FOMA 充電機能付 U 涨接続ク-ブル02 (別売） 

を使用する場合: USB ポート (Universal Serial 

Bus Specification Rev 1.1 準拠） 

团 uetooth 機能を利用する場合:团 uetooth 標準規 
格 Ver . 1 . 1、 Ver . 1 .2 または Ve 「.2.0 +EDR 準拠（グイ 
わルアップネットフーキングプ□ファイル） 

デイスプしイ解像度800 X 日00ドット 、 High 
C0I0M6 ビットな上を推奨 

0 S 

Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista 
洛日本語版） 

• ド〕 t コネクションマネージわは 、 Windows 
2000 SP 4 な上 、 Windows XP SP 2 な上(動作 
環境詳細はドコ t ホームページをご確認くだ 
さい） 

必要 

州リ※ 

Windows 2000： 64 MBU 上 

Windows XP :128 MBU 上 

Windows Vis ね：日 12 MB が上 

/\ード 
ディスク 
容量 X ’ 

已 MB じ(上の空き容量 

• ドコ t コネクションマネージ'わは 1 日 MB じ(上 
の空き容量 


义 /必要べ亡リ•ハードディスク容量は、 r ドコ t コネクショ 
ンマネージ'わ」じ関する動作環境です。なお、パソコンの 
システム構成じよって異なる場合な'あります。 

• ニュー巧'動作する推奨環境は Microsoft Internet 
Explorer 7.0 な上です。 

Windows XP ①場合、推奨環境は Microsoft Internet 
Explorer 6.0 な上です。 

• CD 书 0 M を tz 、 ソトしてちソニュー巧表示ちれない場合 
は、巧の手順で操作してくださし、。 
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Windows Vista の場台 

Windows ①[スタート]ソニユーで[検索の開始]欄 I こ 
[く CD 书 0 M ドライブ名> : index . html ] と指定し、検索結 
果欄 I こ表示された [ indexhtml ] をクリックします。 

Windows XP、Windows 2000の場含 

Windows ①[スターり;>(ニユーで[ファイル名を指定し 
て実行]をクリックし、 [ < CD 书 OM ドライブ名> : 
indexhtml ] と指定してにのをクリックします。 

• OS アップブしードな5①動作は保証いたしなむます。 

• 動作環境 I こよってはご使用 I こなれない場合巧あります。 

また、上記の動作環境が外でのご使用じよる問い合わせ 
および動作保証は、当社では責任を負いなむます①であ 
5なじめご3承ください。 

• CD 书 OM をパソコンじ tz 、ソトすると、警告画面巧表示ち 
れる場合巧あります。この警告は 、 Internet Explorer の tz 
キユリテイの設定じよって表示されます巧、使用には問 
題ありません。 

[はい]をクリックしてくだちい。 


1" 必要な機器 

FOMA 端末とパソ〕ンじ1外じじ(下の/\ - ドウェア、 
ソフトウェアを使います。 

• FOMA 充電機能付 U 涨接続クーブル02(別売)※、または 
FOMA USB 接続ク-ブル側売)※ 

• CD 书 OMrSH-04A 用 CD 书 OM」 (付属） 

X USB 接続の場合 

• U 沈クーブルは専用の 「 FOMA 充電機能付 USB 接続クー 
ブル02」、または 「FOMA USB 接続クーブル」をご利用 
ください。パソコン用の USB クーブルはコネクタ部の形 
が巧異なるため使用できません。 

• U 沈 HUB を使用する t 正常に動作しない場合巧あり 
ます。 



データ転送 ( OBEXTM 通信)の準備 
の流れ 


FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル 02 側売)をご 
利用じなる場合は、 FOMA 通信設定ファイルをイン 
ストールしてくださし、。 




データ通信の準備の流れ 


パソコンと FOMA 端末を接続して、パクット通信お 
よび 641< データ通信を利用する場合の準備じついて 
説明します。下のよラな流れじな U ます。 


USB 接続の場台 

Bluetooth 接続の場台 

FOMA 通信設定ファイルを 
ブウン□ード、インストール 
する 

パソ〕ンと FOMA 端末を 
Bluetooth 機能を利用してワイ 
わしス接続する(屈 = P . の 

• 付属の CD 书 OM な5イン 
ストール（煩 P .4) 

• ドコ t ①ホームページな 

5ダウン□ードして、イ 
ンストール 



♦ 



パソコンと FOMA 端末を 
FOMA 充電機能付 USB 接続 
クーブル02(別売)で接続する 
你 P .4) 



♦ 



インストール後の確認をする 
你 P .5) 

t デムの確認をする 
你 P .7) 

■ 

■ 

■ 

♦ ♦ 

ドコ t コネクシヨン7ネー 
ジわをインストールする 
你 P .9) 

ドコ t コネクシヨン7ネー 
ジわを使わす'じ通信の設定 
をする 

♦ 

• パク、ソト通信你 P .11) 

• 目 4 K ： データ通信(煩 P .11) 

ドコ t コネクシヨンマネー 
ジわでデータ通信の設定を 
する※ 

1 

1 

♦ 

4 

1 ^ 

1 接続する（屈 = p . io ) 1 

1 接続する（保 P .20) 1 


X ドコ t コネクションマネージ'わの設定 I こついては、「ド 
コ t コネクションマネージわ操作マニュアル. pdf 」 をご 
覧ください。 

• FOMA でインターネットをするじは、ブ□-ドパ'ンド接 
続などじ対応した rmopera U 」 (あ申し込み/必要)な'便利 
です。使用した月だけ月額使用料巧ななるプランちござ 
います。 
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Ifoma 通信設定ファイルについて 

FOMA 端末とパソ〕ンを FOMA 充電機能付 USB 接 
続クーブル02で接続してデータ通信を斤うじは、付 
属の CD - ROM な5 FOMA 通信設定ファイルをインス 
トールする必要なあります (屈で.4 〜 P .6) 。 

•イ ンストールじ失敗して P . 日 r インストールした FOMA 
通信設定ファイル（ドライバ')を確認する」①操作3①各 
画面で [FOMA SH 04 A ] ①デバ'イス名巧表示ちれていな 
し U 易合は、 FOMA 通信設定ファイルをアンインストール 
し（屈 = P .6)、 ちラー度インストールしてください。 

• 何5なの原因 I こより、パソ〕ン巧 FOMA 端末を認識できな 
くなった場合は、 FOMA 通信設定ファイルをアンインス 
卜ールし（屈 = P .6)、 ちラー度インストールしてくだちし、。 


f Bluetooth 接続を準備する 

团 uetooth 通信対応/ ソコンと FOMA 端末をワイわ 
し]接続してデータ通信を斤います。 

• Bluetooth 接続の詳細じついては保 P .7 

I ドコモコネクションマネージャにつ 
いて 

付属の CD - ROM 巧5ドコ亡コネクションマネー 
ジ'わをパソコンじインストールして使ラと、 

FOMA 端末とパソ〕ンを接続して斤うパク、ソト通信 
や、 64 K データ通信に必要なさまざまな設定を、簡単 
じ斤うことができます （屈で.8)。 



パソコンと FOMA 端末を接続する 


パソ〕ンと FOMA 端末は、電源が入っているが態で 
接続してください。 FOMA 通信設定ファイルがイン 
ストールされている場含には、 FOMA 端末の画面に 
[#0が表示されます。 FOMA 通信設定ファイルが 
インストールされていない場合、使用するパソ〕ン 
じ FOMA 端末を接続する前に、 FOMA 通信設定ファ 
イルをインストールしておきます（屈 = P .4)。 

• 团 uetooth 機能を利用してワイわしス接続する場合は、 P .7 
を参照してくだちい。 


I FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 
02で接続する 



1 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 

02 (別売)の FOMA 端末側コネクタを 
FOMA 端末の外部接続端子に差し込 
む の)。 

7 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 

02のバソコン側コネクタをパソコン 
の USB コネクタに差し込む（曰）。 

取り外し巧た 

1 FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02① FOMA 端末側の 
IJ IJ - スボタンを押した状態 (ので、 FOMA 端末な5〕ネ 
クタを水平 I こ引き抜く （日)。 無理 I こ引っ張ると故障の原因 
となります。 



2 パソコンな 5 F 0 MA 充電機能付 USB 接続クーブル02① 
コネクタを抜く。 

• FOMA 端末(本体)① USBt — ド設定を[通信 t - ド]じ 
して接続してください。 

• FOMA 端末を卓上ホルダで充電しな巧5接続すること 
ちできます。 

• データ通信中に FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02 
を外ちないでくだちい。データの送受信巧できないだけ 
でなく、データ巧失われること巧あります。 



FOMA 通信設定ファイルをイン 
ストールする 


FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル 
02側売)でパソ〕ンじ接続してデータ通信を巧う 
じは、 FOMA 通信設定ファイルが必要です。 

• Bluetooth 接続の場合は FOMA 通信設定ファイルをイン 
ストールするむ要はありません。 


I FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を 

イノストー J レ—9な 

• パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストール 
してください。 

• FOMA 端末は操作1〜3を斤ったあとじパソコンじ接続 
してくだちい。 
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付属の CD-ROM をパソコンに七ット 
する。 

• TOP 画面巧表示されます。 


d&como 



[データリンクソフト•各種設定ソフ 
卜] 一 [FOMA 通信設定ファイル (USB 
ドライバ)]欄の[インストール]を順に 
クリックし、 [FOMAinst.exe] をダブ 
ルクリックする。 



内容を確認のうえ、契約内容に同意す 
る場合は[同意する]をクリックする。 


FOMA ドライ/てインスト ーJ レジー■(レ 

ソフトウIア使厢午託契約き ^ 

3 

インスト-ル前に、使用許諾契のきを必ずあ箭みください。 


齡鄉頭 I 短隻靴す避潛下罐 
巍が離嚮碟藝隸 II 嚮羅额 i 

しすこちくことができるらのとしまず。け下の条現こ同急され 


巧厢午諾契のきに同意しまずか。 


[ 同意ぉ ] I 同意しなぃ I 


• FOMA ドライパインストールツールの使用許諾契 
約書です。隔意しない]をクリックすると、インス 
トールは中止ちれます。 


4 [FOMA をパソコンに}妾続してくださ 

い。]が表示されたら、 FOMA 端末を 

FOMA 充電機能付 USB} 妾続ケーブル 

02でパソコンに}妄続する。 

• インストール中の画面巧表示ちれ、インストール 
巧自動的に開始します。 

• FOMA 端末は電源巧入った状態で接続してくだち 
しん 

h [FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)の 

インストールが完了しました。]がま示 

されます。 

• FOMA 通信設定ファイルのインストール巧終3し 
ます。 

h 引き続き、ドコモコネクションマネー 

ジャをインストールする場合は、[イン 

ストールする]をクリックする。 

• 蜘浑①操作 I こつい " c は、 p .9 r ド〕 t コネクション 
マネージ'わをインストールする」を参照してくだ 
さし、。 

• インストールじは数分けなる場合巧あります。 

• パソコンを再起動する旨の画面巧表示ちれた場合は、画 
面の指示じがって再起動してください。 

• FOMA 通信設定ファイルをインストールする前にパソ 
コンに FOMA 端末を接続すると、自動的に別のドライパ 
巧インストールちれてしまラ場合巧あります。その場 
合、操作2でアンインストールするむ要な'ある旨の画面 
巧表示ちれます。画面の指示じがってアンインストール 
を斤ったあと、 FOMA 通信設定ファイルをインストール 
してください。 


I インスIルした FOMA 通信設定ファ 
イル（ドライバ)を確認する 

FOMA 端末巧パソ]ンじ正しく認識されてしぶい場 
合、設定およ a 通信はできまだん。 

く例 > Windows Vista で確認するとき 
• Windows XP 、 Windows 2000をご使用のときは、画面の 
表示巧異なります。 

I [スタート] メニュ ->[コント ロール 

パネ J レ]をクリックし、[システムとメ 
ンテナンス]^[システム]アイコンを 
リ頃にクリックする。 

• システム①プ□パテイ画面巧表示されます。 

Windows XP の場台 

• [スタート];ニユーー[コント□ールパネル]をク 
リックし、[パフオーマンスと;><ンテナンス]アイ 
コンー[システム]アイコンを順 I こクリックしま 
す。 

Windows 2000の場台 

• [スタート]^ニユー-4設定]一[コント□ールパ 
ネル]①順に選んで[システム]アイコンをグブル 
クリックします。 
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2 [タスク]の[デバイスマネージャ]をク 

リックする。 


I FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)を 
アンインストールする 


• デバ'イスマネージ'わ画面な'表示されます。 

Windows XP、Windows 2000の場含 

• [ハードウエア]タブをクリックし、[デバ'イ3マ 
ネージ'わ]をクリックします。 

3 各デバイスをクリックしてインストー 

ルされたデバイス名を確認する。 

[ユニパーサルシリアルパスコント□-ラ]、[ポー 
卜 （ COM と LPT )] 、[ちデム]の箇所 I こ、インストール 
したデパイス名巧すベて表示されていることを確認 
します。 



認識ちれるとこのよラじ表术ちれます。 


• FOMA 通信設定ファイルをインストールする t 
じ(下のドライパ巧インス!-ールされます。 


デバイスの種類 

デバイス名 

ユニパ'-サルシリア 
ルパ'スコント□一 

Windows XP、 
Windows 2000の場 

USB (Universal Serial 
Bus ) コント□ーラ 

• FOMA SH04A 

ポート （COM と LPT) 

• FOMA SH04A Command 
Port に OMx)X 

• FOMA SH04A OBEX 

Po が COMx)X 

t デム 

• FOMA SH04A 


义 「 COMx 」 ① rx 」 は数値です。あ使いのパソコンじ 
よって異なります。 

•インスト ールに失敗したとき、または操作3の画面 I こ 
『OMA SH 04 A ] 巧表示ちれていないときは、アンイン 
ストールしてな5再度インストールしてください。アン 
インストールの操作 I こついては 「 FOMA 通信設定フアイ 
ル（ドライバ')をアンインストールする」を参照してくだ 
さし、。 


FOMA 通信設定ファイルのアンインストール手順を 
説明します。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストールを巧ラ場合 
は、むすパソコン①管埋者権限を持ったユーザーで斤っ 
てください。それ乂外①ユーザー巧巧ラとエラーじなり 
ます。 

パソコン①管理者権限の設定操作じっし^ては、各パソコ 
ンソーカ、マイク□ソフト社じあ問い合わせください。 

■ コントロールパネルからアンインストールする 

く例> Windows Vista でアンインストールするとき 

• Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の 
表示巧異なります。 

I [スタート]タニ ュ ->[コント ロール 

パネル]の順にクリックし、[プログラ 
ム] 一！;プログラムと機能]アイコンを 
リ頃にクリックする。 

• [プ□ブラムのアンインストールまたは変更]画面 
巧表示されます。 

Windows XP の場含 

• [スタート]^ニユーー[コント□—ルパネル]をク 
リックし、[プ□ブラムの追加と削除]アイコンを 
クリックします。 

[プ□ブラムの追加と削除]画面巧表示されます。 

Windows 2000の場含 

• [スタート]^ニユー-4設定]一[コント□—ルパ 
ネル]①順に選んで、[アプリクーシヨン①追加と 
削除]アイコンをグブルクリックします。 

[アプリクーシヨンの追加と削除]画面巧表示ちれ 
ます。 

2 [FOMA SH 04 A USB ] をダブルクリッ 

クする。 

Windows XP、Windows 2000の場台 

• [FOMA SH 04 A USB ] を選んで、[変更と削晩を 
クリックします。 

3 [FOMA SH 04 A ドライバーのアンイ 

> ンストールを行います。]が表示された 
ら、[はい]をクリックする。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストール巧開 
始されます。 

4 [アンインストールは完了しました。 

PC を再起動してください。]が表示さ 
れたら、 [ OK ] をクリックし、パソコン 
を再起動する。 

• FOMA 通信設定ファイルのアンインストール巧終 
3します。 
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• [プ□ブラムのアンインストールまたは変更]画面 I こ 
「FOMA SH 04 A USB 」 巧表示ちれてしぶい場合は、付属の 
CD-ROM 内の ¥ SH -04 A _ USB _ Dnver¥Dnvers 
¥WinV にね32フオルダ内の rSH 04 Ac . exe 」（ WindowsXP 、 
Windows 200日の場合は ¥ SH -04 A _ U 沈 _ Driver¥Drivers 
¥ Win 2 し XP フオルグ内のに H 04 Ac . exe 」） をダブルクリツ 
クしてアンインストールを斤ってくだちし、。 



Bluetooth 接続の準備をする 


Bluetooth 通信が応ノ \°ソ]ンと FOMA 端末をワイわ 
しス接続してデータ通信を巧います。 

• 团 uetooth 機能を利用してデータ通信を巧う場 S ま、 
FOMA 端末の通信速固まハイスピード用の通信速度じな 
ります巧、团 uetooth 機能の通信速度じ限界巧あるため、 
最大速度では通信できない場合巧あります。 

• 通信の際は Bluetooth リンク経由標準 t デムまたは 
Bluetooth 機器 乂一わ 巧提供している团 uetooth t デムを 
ご使用ください。ご使用じなる場合のインストール方ま 
や設定方まじついては、ご使用のパソコン^一力または 
团 uetooth 機器^-力じご確認くださし、。 

• パソコンの操作方まじついては、ご使用のパソコンの取 
扱説明書を参照してください用巧た説明書によっては、 
「検索」①代わりじ r 探索」/「サーチ」、 r 機器登録」①代わ 
りじ r ペアリンブ」と表記されています)。 


I パソコンと FOMA 端末を Bluetooth 機 
能を利用してワイヤレス接続する 

はじめて FOMA 端末に接続するパソ〕ンの場合、パ 
ソコンを FOMA 端末に登録します。 

• パソコンと FOMA 端末を操作します。 

■ バソコンを FOMA 端末に登録する 

1 FOMA 端末のカスタムメニューで 

[ LifeKit ] 一 [ Bluetooth ] 一 [接続待機] 
を順に選ぶ。 

• FOMA 端末の画面Iこ [0] 巧約1秒間隔で点滅しま 
す。 

# パソコンから Bluetooth デバイスの検 
索と機器登録をする。 

• FOMA 端末は待受画面を表示させてあいてくださ 
い。 

3 FOMA 端末の画面に機器登録する音の 

メッ七ージが表示されたら[はい]を選 
び、 FOMA 端末で Bluetooth パスキー 
を入力して [ OK ] をタッチする。 

• Bluetooth パスキーは4〜16巧まで入力できま 
す。 

• FOMA 端末とパソコンじは同一の Bluetooth パス 
キーを入力してくだちい。 

• パソコン巧機器登録されます。 

• 続けてパソコンと FOMA 端末をワイわしス接続す 
る場合は r 登録ミきみのパソコンと FOMA 端末を接 
続する」①操作21こ進みます。 


• FOMA 端末を接続待機じして約5分間経過すると、 [0] 
巧点むじ変わります。 [ 0 ] 巧約1秒間隔で点滅している 
間に機器登録してください。 

■ 登録巧みのパソコンと FOMA 端末を}妾続 
する 

1 FOMA 端末のカスタムメニューで 

山 feKit ] 一 [ Bluetooth ] 一 [接続待機] 
を順に選ぶ。 

• FOMA 端末の画面 I こ [0] 巧約1秒間隔で点滅しま 
す。 

1 パソコンから接続操作を行う。 

• 自動的に接続し、 [0] 巧約0.日秒間隔の点滅に変わ 
ります。 


f モデムを確認する 

通信の設定を斤ラ前に、使用する亡デムの亡デム名 
やダイわルアップ接続用じ設定された COM ポート 
番号を確認します。 

• パソコンを操作します。 

I [スタート]タニュ->[コントロール 

パネ J レ]をクリックし、[システムとメ 
ンテナンス]一[システム]アイコンを 
リ頃にクリックする。 

• システムのプ□パテイ画面な'表示されます。 

Windows XP の場台 

• [スタート]:ニユー-パコント□ールパネル]をク 
リ、ソクし、[パフオーマンスとソンテナンス]アイコ 
ソー[システム]アイコンを順 I こクリックします。 

Windows 2000の場含 

• [スタート]ベニユー-4設定]一[コント□ールパ 
ネル]①順に選んで[システム]アイコンをグブル 
クリックします。 

9 [タスク]の[デバイスマネージャ]をク 

リックする。 

• デパイスマネージ'わ画面巧表示されます。 

Windows XP、Windows 2000の場台 

• [ハードウェア]タブをクリックし、[デバ'イスマ 
ネージ'わ]をクリックします。 

3 各デバイスをクリックしてモデム名ま 

たは COM ポート香号を確認する。 


I ダイヤルアツプ通信サービスを停止する 

• FOMA 端末を操作します。 

1 カスタムメニューで [ LifeKit ] 一 

[ Bluetooth ] 一 [機器リスト•接続•切 
断]を順に選ぶ。 

2 擦院中の Bluetooth 機器を選び、 
[はい]を選ぶ。 


7 






















I ドコモ ] ネクシ3ン7ネ-ジャをイ 
ドコモコネクションマネージャ |_ ンス I "—ルする前に _ 


「ドコ t コネクションマ斗ージわ」は、定額データプ 
ランのご利用に必要となる r 定額データプラン接続 
ソフト」や、従量データ通信を巧ラためじ必要な接続 
ソフトをパックージ化したソフトウェアです。 

「ドコ t コネクションマネージわ」はデータ通信巧 
応端末でインターネットじ接続するためのソフトで 
す 。 mopera U のお申し込みやパソ〕ン①設定を簡単 
じ巧なラことができます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額 
の目安を確認することちできます。 


目 メニュ ー, Aa *,; ¥ 巧 愈 i ? ‘ 


斥 


"ヶット惟 ■)(! ぞ Mzone 

〇 バケツト做 居) ア‘ 


巧な ■ 
巧な巧 


— KA イトけ【ケット） 

円 当月截》巧を 


^ 初期設定では表示 
'^1 ちれまだん。詳し 
' くはド〕亡コネ 
クシヨン マネー 
ジ'わのヘルプをご 
覧くだちし、。 

- 料金カウンタ 


，接続/切断ボタン 


• 本書では、が量接続用ドコ t コネクションマネージ'わの 
インストール方ままでをご案内いたします。 

• 端末を使ってインターネットIこ接続するためじは、ヴー 
ビスおよびデータ通信じ対応したインターネットヴービ 
スプ□パイタ' (mopera U など)のご契約な'/必要です。 

• 詳しくは、ドコ t ①ホームページをご覧ください。 


従量制データ通信 ( r パケ•ホーダイ」、「パケ•ホーダイ 

フル」など含む)のご利用について 

•パク、 ソト通信を利用して、画像を含むホームページ'①閲 
覧、データのダウン□-ド(例:アプリクーシヨンや音 
楽•動画データ、 0S •ウイルス対策ソフトのアップデー 
卜）などのデータ量①るい通信を巧うと、通信料巧高額 
となる場合巧ありますのでごミ主意ください。 

•パク、 ソト定額ヴービス r パク • ホーグイ」、 r パク•ホーグ' 
イフル」、「パク•ホーグイグブル」、 r 团 Z •ホーグイ」、 

「Biz •ホーダイグブル」では、パソコンじ接続した場合の 
データ通信などは定額対象外となりますのでごミ主意く 
だちい。 

定額データプランのご利用について 

• 定額データプランを利用するには、定額データ通信Iこ対 
応した料金プラン•インターネットサービスプ□バ'イダ' 
じご契約いただく必要巧あります。詳しくはドコ t の 
ホームページをご確認ください。 

• 定額データプランを利用する場合は、 r 定額データプラ 
ン接続ソフト」をむすご利用くだちい。 r 定額データプラ 
ン接続ソフト」は、ドコ t のホームページよりダウン 
□ー ドできます。 

mopera のご利用について 

• 接続設定方まじついては mopera ①ホームページをご確 
認ください。 

http:// www.moperanet/mopera/support/i ndex.html 


■インス! -— ルの流れ 

STEP 1設定前の準備 

FOMA 端末と FOMA 充電機能付 USB 接続 
クーブル02 ( 別売)または FOMA USB 接 
続クーブル(別売)を用意する。 

STEP 2 契約内客の確認 

サービスおよけインターネットヴービ3 
プ□バイダの契約内容を確認する。 
STEPS 設定の変更 

ドコ亡コネクションマネージ'わじ(外の接 
続ソフトなイン3卜ールされている場合 
は、必要に応じて自動的に起動しないよ 
ラに設定を変更する。 

言羊しくは、 P .9 「ドコ亡コネクションマ 
ネージわじ(外の接続ソフトのご利用じつ 
いて」を参照してくださし、。 


Internet Explorer の設定じついて 

本ソフトをインストールする前に 、 Internet 
Explorer のインターネットオプションで、接続の設 
定を[ダイわルしない]じ設定してください。 

1 Internet Explorer を起動し、[、ソール]一[インター 
ネ、ソト オプション] を順じクリックする。 

2 [接続]タブをクリックし、[ダイわルしない]を選 
ぷ。 



3 [ OK ] をクリックする。 

1 ドコモコネクションマネージャを使 
用する ユーザーで ログオンする。 

Windows Vista の場台 

• 管理者アカウント巧/必要です。管理者アカウント 
じ(外で □ ブオンしている場合は、インストールの 
途中で、ユーザー名とパスワードを入力する画面 
巧表示ちれます。 

Windows XP、Windows 2000の場含 

• Administrators ブループじ所属しているユーザ ー 
や r コンピュータ①管埋者」①ユーザーで□ブオン 
します。 
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2 起動しているアプリケーションをすべ 

て終了する。 

• ウイルスチェックソフトを含む、 Windows 上に常 
駐しているプ□ブラムも終3します。 

<例> タスクパーじ表示されているアイコンをちク 
リックし、[閉じる]または[終 3] を選択しま 
す。 

ドコモコネクションマネージャなかの接続ソフトの 
ご利用について 

•本 ソフトIこは、じ(下のソフトと同等の機能巧搭載されて 
いるため、じ(下のソフトを同時じご利用いただくむ要は 
ありません。 

义 必要に応じて、起動しない設定への変更やアンイン 
ストールを実施してください。 

■ mopera U なんたん スター ト 

■ U なんたん接続設定ソフト 

■ FOMA PC 設定ソフト 

■ FOMA パイトカウンタ 

また、本ソフトで Mzone (公衆無線 LAN 接続)を利用する 
場合は、が下の公衆無線 LAN 接続ソフトはアンインス 
トールを斤ってください。 

Xじ(下のソフトを同時Iこインストールした場合、本ソ 
フトでの Mzone 接続はご利用いただけません。 

■ U 公衆無線 LAN ユーテイリテイソフト 

■ ドコ t 公衆無線 LAN ユーテイリテイソフト 
■ ドコ t 公衆無線 LAN ユーテイリテイプ□ブラム 



ドコモコネクションマネージャ 
をインストールする 


1 P . SrFOMA 通信設定ファイル（ドライ 

バ)をインストールする」の操作！〜5 
を行う。 

2 [インストールする]をクリックする。 

• すでにドライバ'巧インス!-ールされている場合 
は、[インターネット接続]一[ドコ t コネクシヨ 
ンマネージ'わのインストール]な5インストール 
すること巧できます。 

3 [続行]をクリックする。 

• Windows XP、Windows 2000①場合、ユーザーア 
カウント制御画面は表示ちれません。す<1こ tz、 ソ 
トアッププ□ブラム巧起動します。 


ュ-ヴ-ァカウシト巧巧 国 



あなたが巧おしたプログラムであるち合は、授巧してください • 

Em にモ ] ネクシヨン7ネ-ジで 
L ‘ NTT DoCoMoJnc. 


4 [次へ]をクリックする。 



5 内容を確認のうえ、[次へ]をクリック 

する。 



• ミ主意事項巧表示ちれます。必す内容をご確認くだ 
さしん[キゎン tz ル]をクリックすると、イン3トー 
ルは中止されます。 

B 内容を確認のうえ、契約内容に同意す 

る場合は[使用許諾契約の条項に同意 
します]を選んで[次へ]をクリックす 
る。 



• ドコ t コネクションマネージわの使用許諾契約 
書です。[し\いえ]をクリ、ソクすると、インストール 
は中止ちれます。 


V 詳細 【 D ) [ 巧行 ( C ) j I キ r ンむレ ( 


ュ ー ヴーアカウント巧巧は、あなたの許巧なくコンピュータにをまが迫^ 
されるのを肪ぎまず- 
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7 インストール先を確認し、[次へ]をク 

リックする。 




イシスト-ル先のフォ M 

このフォルタにインスト-ルする巧さは、 r 放へ J を巧してくだな、。另リの对 M じイ 
シストルする巧含は' ほ更 J が甲します。 


G ! 


I <戻る曲 ir ;か併い I !■ キャンセル J 



• 変更する場合は[変更]をクリックし、任意のイン 
ストール先を指定して跌へ]をクリックしてくだ 
さし、。 


[インストール]をクリックする。 


『尚ドコモコネクションマネージで 
ブロヴラムをインスト-ルする制 S びできました 
ウィザ—巧ま、イシスト—ルを刷をすが削 i びできましを。 


— B 


r イシスト-ル J 如して、インスト、 
イシストールの i 旋をを照し触 
と、ウイザードをが了します。 


、-ル如脫して- 
げモする巧合口 


編すコ!'クションマネ-ジャ 


1 [スタート]タニュ ー ->[NTT 

DOCOMO ] 一[ドコモコネクションマ 
ネージャ]一[ドコモコネクションマ 
ネージャ]の順に選ぶ。 

• 初回起動時じは、自動的に設定ウィザード巧表示 
されます。降はソフト①案内じがって操作 • 設定 
することで、インターネットじ接続する準備巧整 
しほす。詳細じつし、ては、 r ド〕 t コネクションマ 
ネージ'わ操作マニュアル. pdf 」 をご覧ください。 




c:.£ ( aM»0> I L.MJM I 


い - 1 姑帆 eid - 

I < 氏おが II インストール阳 I [ キ申>1:4 _ I 


• インストール巧開始されます。 

9 [完了]をクリックする。 



• インストール巧完3します。 


• インターネットブラウヴ'や^-ルソフトを終3しただ 
けでは、通信は切断されません。 

通信をご利用じな5ない場合は、むすドコ t コネク 
シヨンマネージわの[切断する]ボタンで通信を切断し 
てくださし、。 

0 S アップデートなどじおいて自動更新を設定している 
と自動的にソフトゥェア巧更新され、パク、ソト通信料巧 
高額となる場合巧ございますのでごを意ください。 


1 -，T J fa J 

K B*,: ¥ 材愈！ ? へ)口. 


J 身"ケット(従》]「ぞ "zone じか 


先 

巧任 ■ 
巧 S 科 


era U ( 锥） 

■KA イトけ■パケット） 

円 当ち概扉巧を 

巧た中です 


- 接続/切断ボタン 


参 Windows XP で、 MSXML 6. Wireless LAN API 巧環境に 
なし、場合は、ドコ t コネクションマネージ'わをインス 
トールする前に、それ5をインストールするむ要巧あり 
ます。確認の画面巧表示されたときは [ Ins ね II ]をクリツ 
クして、 MSXML 6 .Wireless LAN A 円をインストールし 
ます。 MSXML 6. Wireless LAN A 円①インストール完了 
後、 Windows を再起動すると、自動的 I こド〕 t コネク 
シ ヨン マネージわのインストール巧始まります。 
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を使わない通信の設定 


I バケット通信と 64 K データ通信の設定手 

m 

ド〕亡コネクションマネージわを使わすじ、パク、ソ 
卜通信/ 64 K データ通信を設定する方まじついて説 
明します。 

設定を斤うためじは、 AT 〕 マンドを入力するための 
通信ソフトな必要です。ここでは Windows 標準添付 
の「ハイパーターミナル」を使って説明します。 

• AT コマンドで設定する操作は、のよラな流れじなり 
ます。 

• 64 K データ通信の場合、接続巧 ( APN ) ①設定はありませ 
ん。 

• Windows V にねは r ハイパーターミナル」じ対応していま 
せん 。 Windows Vista ①場 S ま 、 Windows Vista 対応①ソ 
フトを使って設定してください(ご使用になるソフトの 
使用方まじがってください)。 



• パク、ソト通信/ 64 K データ通信の設定をする前に 
FOMA 通信設定ファイルをインストールしてください 
你 P .4)。 

• AT コマンドとは、 t デム制御用のコマンドです。 

FOMA 端末は AT 〕 マンドに準拠し、さ51こ拡張〕マン 
ドの一部や独自の AT コマンドをサポートしています。 

• ドコ t ①インターネット接続ヴービス mopera U または 
mopera をご利用じなる場合、お買い上げ時 I こ設定され 
ているため、接続先 ( APN ) ①設定は不要です。 

• 発信者番号通知の設定は/必要じ応じて設定してくださ 
し、 (mopera U または mopera をご利用の場合、[通知] I こ 
設定するむ要巧あります)。お買い上げ時は、[設定なし] 

I こ設定されています。 

• その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い 
上げ時のままでち利用できます。 


f 接続先 ( APN ) の設定 

パク、ソト通信を斤ラ場合の接続先 ( APN ) を設定しま 
す。最大1日件まで登録できます。接続先は1〜10① 
cid (屈で. 12) という番号で管理されます。お買い上 
げ時、 cid の]番じは mopera じ接続するための APN 
「 mopera . ne . jp 」、 cid の3番じは mopera U じ接続する 
ための APN r mopera . net 」 な設定されていますので、 
cid 2、 4〜1日に接続巧 ( APN ) を登録してくださし、。 

• 登録した cid はグイわルアップ接続設定での接続番号と 
なります。 

• mopera U または mopera が^外の接続先 ( APN ) I こついては、 
インターネットサービスプ□パイダまたはネットワーク 
管理者じあ問い合わせください。 

く例> Windows XP で FOMA 充電機能付 US 目接続 
クーブル日2(別売)を利用する場合 

• Windows 2000をご使用のときは、画面の表示巧異なり 
ます。 

1 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 

接続ケーブル02でバソコンに接続す 
る。 

2 [スタート]メニュ—^[すべてのプロ 

グラム]一[アクセサリ]一随信]一[ハ 
イパーターミナル]の順に選ぶ。 

• ハイパーターミナル巧起動します。 

Windows 2000の場台 

• [スタート]^ニューー[プ□ブラム]一[アク tz ヴ 
リ ] 一随信]一[ハイパーターミナル]①順に選び 
ます。 

3 [名前]に接続先名など任意の名前を入 

力して [ OK ] をクリックする。 



• 電話番号の詳細設定画面巧表示されます。 
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次ぺージへ続く ►► 






























A 臘続方法]から [FOMASH04A] を選 

んで[電話香号]に実在しない電話香号 
([0]など)を仮入力して、 [OK] をク 
リックする。 




• 巿外局番口ま、 WindowsI こ設定ちれている値 [03] 
など巧表示されます巧、接続先 ( APN ) の設定とは 
関係ありませんので、任意の値を設定してくだち 
い。 


接続画面が表示されたら、[キャン七 
J レ]をクリックする。 


接続先 (APN) を入力して回を押す。 



•「 AT + CGDCONT =< cid 〉，"< PDP _ type 〉"，" APN "」 の形 
式で入力します(傾 P .26)。 

< cid > : 2、4〜10までのラち任意の番号を 

入力します。 

"< PDP _ type >" : " PPP " または" IP " と入力します。 
" APN " :接続先 ( APN ) ①名称を""で囲んで 

入力します。 


• [0 口と表示されると、 APN の設定は完了です。 
• 現在の接続先 ( APN ) 設定を確認したい場合は 
「 AT + CGDCONT ? 回」と入力すると、接続先 
( APN ) 設定巧一覧画面で表示されます。 


AT コ7ンドを入力してち画面に何ち表示 
されない場含 

• ATE 個 

詳しくは、 P .2 妃参照してくださし、。 

AT 〕 マンドで接続先 ( APN ) 設定をリ t ッ 
卜する場含 

• AT+CGDCONT= □: すべての cid をリ tz 、 ソト 

します 

• AT+CGDCONT 三く cid > B ) : 特定の cid のみリ tz 、ソト 

します 

リかソトした場合、 < cid 〉=1 は rmoperane . jp 」 湖期 
値)、く cid 〉=3 は rmopera . net 」 湖期値)じ房り、く cid >=2、 
4〜1〇①設定は未登録じなります。 

AT コマンドで接続先 ( APN ) 設定を確認す 
る場含 

• AT+CGDCONT? 回 

詳しくは、 P .26 を参照してくださし、。 



7 [OK] が表示されていることを確認し、 

[フアイル]タニューから[ハイパー 
ターミナルの終了] を選ぶ。 



• ハイパーターミナル巧終3します。 

• [か ソシヨン X X X を保をしますな？]と表示ちれ 
ます巧、保ちする/必要はありません。 
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f 発信者香号の通知/非通知を設定する 

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際 
じは十分じごを意ください。 

1 p.iir 接続先 ( APN ) の設定」の操作 

1〜5を巧う。 

2 パケット通信時の発信者香号の通知 

- (186)/非通知 （184) を設定する。 



• rAT*DG 円 R = く n 〉」 ①形式で入力します（降 P .2 巳)。 
AT*DG 円 R=1 回： 

パク、ソト通信確立時、接続先 ( APN ) I こ r 184」を 
付けて接続します。 

AT*DG 円 R=2 回： 

パク、ソト通信確立時、接続先 ( APN ) I こ r 186」を 
付けて接続します。 

3 [0 K ] が表示されたことを確認する。 



■ダイヤルアップネットワークでの通知/ 
非通知設定について 

ダイわルアップネットワークの設定でち、接続先の 
番哥こ n 86」(通知 ) /n 84」(非通知）を付けること 
巧できます。 

* DGPIR コマンド、ダイわルアップネットワークの設 
定①両方で r 186」(通知)/「184」(お通知)①設定を 
打った場合は、夕のよつじなります。 


ブイわルアップネッ 
トワークの設定 
(〈cid〉=1 の場合） 

本 DG 円 R コ7ンド 

じよる通知/非通 
知設定 

発信者番号の 
通知/非通知 

本99料本1# 

設定なし 
(初期値） 

通知 

非通知 

非通知 

通知 

通知 

184构9*料1# 

定なし 
(初期値） 

非通知 

(ダイわルアップ 
ネットワークの 
「184」な'優先され 
る） 

非通知 

通知 

1 86*99*** 1# 

設定なし 
湖期値） 

通知 

(グイわルアップ 
ネットワーク① 
「186」巧優先ちれ 
る） 

非通知 

通知 


• 「186」(通知)/ r 184」(非通知)を駿定なし]湖期働に 
房すじは 、 r AT * DGPIR =0」 と入力してください。 

• ドコ t のインターネット接続ヴービ: ： lmoperaU または 
mopera をごネ U 用になる場合は、発信者番号を[通知]じ設 
定する必要巧あります。 


I ダイヤルアップネットワークを設定する 

接続巧およけ TCP / iP 7 a トコルを設定します。設定 
内容の詳細じついては、インターネットサービスプ 
□パ'イダやネットワーク管理者にお問い合わせくだ 
さい。 

■接続先について 

パク、ソト通信では、あ5なじめ接続先 ( APN ) 設定を 
しておきます。接続先 ( APN ) 設定で1〜1日の管理番 
号 ( cid ) じ接続先 ( APN ) を登録しておけば、その管理 
番号を指定してパク、ソト通信巧できます。接続先 
( APN ) 設定とはパソコンでパク、ソト通信用の電話帳 
を登録するよラなちので、通常の電話帳と比較する 
と夕のよラじなります。 


電話帳の登録 

パク、ソト通信の設定 

登録番号(ベたリ番号） 

1〜10の管理番号 ( cid ) 

相手の名前 

接続先の名前(接続先 ( APN )) 

相手の電話番号 

*99***< cid 〉# 


たとえば、 mopera の接続巧 ( APN )、 「 mopera . ne . jp 」 を 
cid 11ご登録してし、る場合、「*99***1#」とし、う接続 
先番号を指定すると、 mopera じ接続できます。他の 
cidi ご登録した場合も同様です。 

*99 が*1#: cid 1じ登録した接続先 ( APN ) じ接続 

します。*99#でも接続できます。 

*99 が*2#: cid 2| ご登録した接続先 ( APN ) じ接続 

又 します。 

*99 が*10#: cid 1日に登録した接続先 ( APN ) じ接 
続します。 
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次ぺージへ続く ►► 









































お買い上げ時、 cid 1 じは moperal ご接続するための 
APNfmopera . ne . jp 」 巧、 cid 3| こは mopera U じ接続す 
るための APNrmopera . net 」 巧'登録されています。 
mopera または mopera U の接続先 ( APN )]^ 外のイン 
夕ーネットヴービ]プ□パ'イダや企業 LANI ご接続す 
る場合は、 cid 2、 4〜101ご接続先 ( APN ) を登録してく 
ださい（屈で.12)。 

64 K データ通信では、接続先にはインターネット 
ヴービスプ□バイダやネ、ソトワーク管理者な5指定 
されたアク t スポイントの電話番号を入力します。 

• 設定内容の詳細 I こついては、インターネットサービスプロ 
バイグやネットワーク管巧者 I こお問い合わせくだちし、。 

• 日 4 K データ通信をご利用の場合のアク tz スポイントの電 
話番号は 、 mopera U をご利用の場合「*870り、 mopera を 
こ利用①場合 r *960りです。 

• パク、ソト通信をごネ U 用の場合の接続先番号は 、 mopera U 
をご利用の場合 r *99***3#」、 mopera をご利用①場合 
「构9***1#」です(あ買い上げ時)。 

■ Windows Vista でダイヤルアップネット 
ワークの設定をする 

Windows Vis ねでは r ネットワーク①接続ウイヴー 
ド」を使用して、接続先 ( APN ) を設定します。 

<例> 〈 cid 〉=3 を使し\ドコ亡のインターネット接続 
ヴービス mopera U へ接続する場合 
• mopera U をごネ U 用いただく場 S ま、あ申し込みげ必要 
(有料)となります。 

1 [スタート]メニュ-イ}妄続先]をク 

リックする。 

• ネットワークじ接続画面巧表示されます。 

9 [接続またはネットワークを七ット 

アップします]をクリックする。 

• ネットワークじ接続画面巧表示されます。 

3 [ダイヤルアップ}妄続を七ットアップ 

します]一[次へ]をクリックします。 

• 团 uetooth 接続の場合は、[(ご使用の Bluetooth リ 
ンク経由標準 t デム)]または[倒 uetooth 機器 
乂一わ 巧提供している Bluetootht デム)]を選ん 
でくださし、。 

• パソコン I こ2台上の t デム巧接続ちれている場 
合は、[どの t デムを使いますな？]といラ画面巧 
表示ちれますので 、 [FOMA SH 04 A ] を選んでくだ 
さし、。 

• ダイわルアップ接続を tz 、 ソトアップします画面巧 
表示されます。 


4 [ダイヤルアップの電話香号]に接続先 

の香号、[接続名]に任意の接続名を乂 
力して！:}妾続]をクリックする。 



• [グイけレアップ①電話番号]は、ここではな id 〉=3 
(mopera U ) への接続のため、「*99***3#」を入力 
します。 

• mopera U または mopera をごネ U 用の場 S ま、[ユ— 
ザー名]と[ノ \°スワード]じついては空欄でち接続 
できます。 

• mopera U または moperaU 外①プ□パ'イダじ接続 
する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロ 
パイダご使用のユーヴー名とパスワードを入力し 
てくだちし、。 

5 [(接続名）に}妄続中]と表示されたら、 

[スキップ]をクリックする。 

• ここではすく'じ接続せすじ、設定の確認のみを巧 
います。 

• [スキップ]をクリックしななった場合、インター 
ネ、ソトじ 接続ちれます。 

0 [接続を七ットアップします]をクリッ 

クし、[閉じる]をクリックする。 

J [スタート]メニュ—^ [ネッ トワーク] 

をクリックし、[ネットワークと共ち七 

ンター] 一 [ネットワーク 接続の管理] 

を順にクリックする。 

• ネットワーク接続画面巧表示ちれます。 

R 作成した}妄続先アイコンを選んで、右 

クリックで[プロパティ]を選ぶ。 

• プ□パテイ画面な'表示されます。 
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次ぺージへ続く ►► 


















9 [全般]タブの各項目の設定を確認す 

る。 



• パソコン I こ2台な上の t デム巧接続ちれているとき 
■ FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02の場 
合：[接続の方を ]① [FOMA SH 04 A ] 巧囚 I こ 
なってし^るな確韶、します。□①場合は、囚 I こし 
ます。また 、 『OMA SH 04 AU 乂外① t デム①囚 
をこします。 

■ 团 uetooth 接続の場合：[接続の方ま]①[(ご使 
用① Bluetooth リンク経由標準 t デム) ] または 
[ 烟 uetooth 機器 乂一わ 巧提供している 
团 uetooth t デム)]巧囚 I こなっているな確認し 
ます。□①場合は、因じします。また、[(ご使用 
①团 uetooth リンク経由標準 t デム)]または 
[( Bluetooth 機器ソーカ巧提供している 
团 uetootht デム)]が^外の t デムの囚を□じ 
します。 

• [グイわル情報を使ラ]巧□じなっていることを 
確韶、します。囚①場含ん□じします。 

In [ネットヮーク]タブをクリックし、各 

< 項目の設定を確認する。 



• にの接続は巧の項目を使用します]①欄は、[イン 
夕ーネットプ□トコルバ'-ジョン4 ( TCP / IPV 4)] 
のみを囚じします。に oS パク、 ソ トスクジ 'ユー ラ] 
は、ご使用①プ□パ'イダの指示じがって設定して 
くだちい。 


1 | 讨プシヨン]タブをクリックし、 [PPP 

設定]をクリックする。 

• PPP ①設定画面な'表示されます。 

1 / すべての項目を□にし、 [OK] をク 
リックする。 



• オプション設定画面に戻ります。 

13 [ OK ] を夕 U ッタ T る。 

• 接続先と TCP/IP プ□トコル巧設定されます。 

• グイけレアップ接続する口が.20を参照してくだ 
さし、。 

■ Windows XP でダイヤルアップネット 
ワークの設定をする 

Windows XP では r ネットワークの接続ウイヴード」 
を使用して、接続先 ( APN ) と TCP / IP 7 a 卜]ル①両 
方を設定します。 

く例> 〈 cid 〉=3 を使し、ド〕亡のインターネット接続 
ヴービス mopera U へ接続する場合 
• mopera U をご利用いただく場合は、お申し込み巧必要 
(有料)となります。 

I [スタート]メニュ ^[すべてのプロ 

グラム]一[アク七サリ]一[通信]一 
[ネットワーク接続]をクリックする。 

• ネットワーク接続画面巧表示されます。 

7 [ネットワークタスク]の惭しい}妾続 

を作成する]をクリックする。 

• 新しい接続ウイザード画面巧表示されます。 

3 [次へ]をクリックする。 

•ネットワーク接続の種類を選ぷ画面巧表示されま 
す。 

d [インターネットに}妾続する]を選んで 

[次へ]をクリックする。 

• 準備画面巧表示されます。 

n [} 妾続を手動で七ットアップする]を選 
胃 んで[次へ]をクリックする。 

• インターネット接続画面巧表示されます。 

n [ダイヤルアップモデムを使用して接 
— 続する]を選んで[次へ]をクリックす 
る。 

• デバ'イスの選択画面巧表示ちれます。 
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次ぺージへ続く ►► 










































































[モデムー FOMA SH 04 A ( COMx )] を 
選んで[次へ]をクリックする。 
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各項目を画面例のように設定し、[次 
へ]をクリックする。 


• 「X」じは数字巧入ります。 

• 接続名画面巧表示されます。 

• Bluetooth 接続の場合は、[(ご使用の Bluetooth リ 
ンク経由標準 t デム)]または[倒 uetooth 機器 
义一わ 巧提供している Bluetootht デム)]を選ん 
でくださし、。 

• 複数の t デム巧インストールされている場合の 
み、この画面巧表示ちれます。 

8 [旧 P 名]に任意の接続名を入力して 

[次へ]をクリックする。 




• グイわルする電話番号画面な'表示ちれます。 

• DSP 名]とは、インターネットヴービ3プ□パイタ' 
①名称です。 


[電話香号]に接続先の香号を入力して 
[次へ]をクリックする。 



• インターネットアカウント情報画面巧表示されま 
す。 

• ここではく cid〉=3(mopera U) への接続のため、 
「*99料*3#」を入力します。 



• 新しい接続ウィザード①完3画面巧表示ちれま 
す。 

• mopera U または mopera をご利用の場は、[ユー 
ザー名]と [/ \°スワード]Iこついては空欄でち接続 
できます。 

• mopera U または moperaj が' kZ) プ□パイダじ接続 
する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロ 
パイダご使用のユーヴー名とパスワードを入力し 
てくださし、。 

1 ] [新しい}妾続ウィザードの完了]が表示 

されたら、[完了]をクリックする。 

• 新しく作成した接続ウィザード巧表示ちれます。 

設定内容を確認し、[キャン七ル]をク 

リックする。 

• ここではすく'じ接続せすじ、設定の確認のみを巧 
います。 

1 j 作成した接続先アイコンを選んで 

[ファイル]メニューの！;プロパティ]を 

選ぶ。 

• 接続巧①プ□パテイ画面巧表示されます。 
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次ぺージへ続く ►► 
































[全般]タブの各項目の設定を確認する。 



• パソコン I こ2台じ I 上の t デ厶巧接続ちれているとき 
■ FOMA 充電機能付 USB 接続クーブル02の場 
合：腺続の方ま ]① 『OMA SH 04 A ] 巧因 I こ 
なってしぶな確認します。□①場合は、囚じし 
ます。また 、 『OMA SH 04 A ] が外の t デム①囚 
を□じします。 

■ 团 uetooth 接続の場合：[接続の方ま]①[(ご使 
用①团 uetooth リンク経由標準 t デム) ] または 
[( Bluetooth 機器ソーカ巧提供している 
团 uetooth t デム)]巧囚 I こなっているな確認し 
ます。□①場合は、因じします。また、[(ご使用 
の团 uetooth リンク経由標準 t デム) ] または 
[ 倒 uetooth 機器;>(-力な'提供している 
团 uetooth t デム)]外の t デムの囚を□じ 
します。 

• [グイわル情報を使ラ]巧 ni こなっていることを 
確韶、します。因①場 S ま、□じします。 

15 [ネットワーク]タブをクリックし、各 

項目の設定を確認し、[設定]をクリッ 
クする。 



• [呼び化すグイわルアップサーバ'一の種類]は 
[ PPP : Windows 9 日/ 98/ NT 4/2000, Internet ] じ設定 
します。 

• にの接続は巧の項目を使用します]①欄は、[イン 
ター ネットプ□トコル ( TCP / IP )] のみを囚 I こしま 
す。に oS パク、 ソ トスクジ 'ユー ラ]は設定変更でき 
ませんので、そのままじしてあいてくだちい。 

• PPP 設定画面巧表示ちれます。 

• に P などに接続する場合の TCP / IP 設定は、 ISP また 
はネットワーク管理者に確認してくだちい。 


In すべての項目を□にし、 [ OK ] をク 
リックする。 



• 接続巧①プ□パティ画面に展ります。 

1 / [プロパティ]の画面で [OK] をクリッ 

クする。 

• 接続巧と TCP/IP プ□トコルな'設定されます。 

• グイわルアップ接続するには P .20 を参照してくだ 
さし、。 

■ Windows 2000でダイヤルアップネット 
ワークの設定をする 

Windows 20日日可がネットワークの接続ウィヴー 
ド」を使用して、接続先と TCP / IP 7 a 卜]ルの両方 
を設定します。 

く例> 〈 cid 〉=3 を使し、ド〕亡のインターネット接続 
ヴービス mopera U へ接続する場合 
• mopera U をご刑用いただく場は、お申し込みげ必要 
(有料)となります。 

1 [スタート]メニュ-^[プログラム]一 

[アク七サリ]一[通信]一[ネットワー 
クと ダイヤルアップ接続]をクリック 
する。 

• ネットワークとダイわルアップ接続画面巧表示さ 
れます。 

7 [新しい}妾続の作成]アイコンをダブル 

クリックする。 

• 所在地情報画面巧表示ちれます。 

• この画面は择斤しい接続の作成]をはじめてグブル 
クリックしたときじ表示されます。 

2回目が降の場合は、操作5へ進みます。 

d 怖外局香]を入力して [OK] をクリッ 

クする。 

• 電話と t デムのオプション画面巧表示ちれます。 

4 [OK] をクリックする。 

• ネットワークの接続ウィザード画面巧表示されま 
す。 

5 [次へ]をクリックする。 

• ネットワーク接続の種類を選択する画面巧表示さ 
れます。 
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次ぺージへ続く ►► 


















































0 [インターネットにダイヤルアップ接 

続する]を選んで[次へ]をクリックす 
る。 

• ウィザードの開始画面巧表示ちれます。 

7 [インターネット}妄続を手動で設定す 

るか、または口ーカルエリアネット 
ワーク （ LAN ) を使って接続します]を 
選んで[次へ]をクリックする。 

• インターネットの選択画面巧表示されます。 

8 [電話回線とモデムを使ってインター 

ネットに接続します]を選んで[次へ] 
をクリックする。 

• t デムの選択画面巧表示ちれます。 

0 [インターネットへの}妄続に使うモデ 

ムを選択する]が [ FOMASH 04 A ] に設 
定されていることを確認し、[次へ]を 
クリックする。 

• インターネットアカウントの接続情報画面巧表示 
されます。 

• [ FOMASH 04 A ] じ設定されてしぶい場 S ま、 
『OMA SH 04 A ] じ設定してください。 

• Bluetooth 接続の場合は、[(ご使用の Bluetooth リ 
ンク経由標準 t デム)]または[倒 uetooth 機器 
ソーカ巧提供している Bluetooth t デム)]じ設定 
してくだちい。 

• 複数の t デム巧インストールちれている場合の 
み、この画面な'表示ちれます。 

In [電話香号]に}妄続先の香号を入力して 

[詳細設定]をクリックする。 



• 詳細設定プ□パテイの接続画面巧表示ちれます。 
• 怖外局番とダイわル情報を使う]巧□じ 

なっていることを確認します。囚の場合は□じし 
ます。 


1| [接続]タブの各項目を画面例のように 

設定する。 


醒 

巧 

縮 1 アドレス 1 


に を- P- ド-脱お-航間が-日簡口駭 

厂 にド械稅無(旅:する也） 

r SLIP (Serial Line In わ met ブロ ト。い© 

r C-SLIP (Compressed Serial Line Internet ブ□卜山がじ 

广□。オシのキ病ぎ L - —— — j 

if ねし(が 

1广キめで□ヴオン鄉 

1 r □ヴォンスウリフトの巧邸ぶ： 

1 っ . 皆1 ’1 1 をもが ' 1 


1 0K 1 キャシセル 1 


19 [アドレス]タブをクリックし、各項目 

を画面例のように設定する。 



-EP による〇脂（ドプイシネームサーピリアドレスの白め割り当て- 

口反 P による DNS (わインネームサービス）アドレスの白め巧り当て(が 
广巧じほ附る跋ミの： 



• ISP などに接続する場合の TCP / IP 設定は、 ISP また 
はネットワーク管理者に確認してくだちい。 

[0 K ] をクリックする。 

• インターネットアカウントの接続情報画面に房り 
ます。 

M 頂 へ]をクリックする。 

• インターネットアカウントの□ブイン情報画面巧 
表示されます。 
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次ぺージへ続く ►► 


















































15 各項目の設定を確認し、[次へ]をク 
リックする。 



[全般]タブの各項目の設定を確認す 
る。 


• コンピュータの設定画面な'表示されます。 

• mopera U または mopera をごネ U 用の場 S ま、[ュー 
ザー名]と [/ \°スワード]Iこついては空欄でち接続 
できます。空欄のまま[巧へ]をクリックすると 
[ユーザー名]と[パスワード]それぞれじ確認の画 
面巧表示されますので[はい]をクリックしてくだ 
さし、。 

• mopera U または moperaj が' kZ) プ□パ'イダじ接続 
する場合の[ューザー名]と[ノ \°スワード]は、プ日 
パ'イダご使用①ューザー名とパスワードを入力し 
てくださし、。 

In [} 妾続名]に任意の接続名を入力して 

— [次へ]をクリックする。 



• e-mail アカウントの設定画面巧表示されます。 

1 ] [いいえ]を選んで[次へ]をクリックす 

る。 

• インターネット接続ウイザードの終3画面巧表示 
されます。 

]r [完了]をクリックする。 



」[ - 巧 7. || J 


• ネットワークとダイわルアップ接続画面に厦リま 
す。 

19 作成した接続先アイコンを選んで 

• [ファイル]タニューの！;プロパティ]を 

選ぶ。 

• 接続先のプ□パテイ画面巧表示されます。 



• パソコンじ2台じI上の t デム巧接続ちれているとき 
■ FOMA 充電機台封か JSB 接続クーブル02①場 
合：[接続の方斑の [FOMA SH04A] 巧囚Iこ 
なってし^るな確韶、します。□①場合は、囚Iこし 
ます。また、 『0MA SH04A] が^外の t デム①囚 
を□じします。 

■ 团 uetooth 接続の場合：[接続の方法]の[(ご使 
用の团 uetooth リンク経由標準 t デム) ] または 
[ 烟 uetooth 機器ソーカ巧提供している 
团 uetootht デム)]巧囚Iこなっているな確認し 
ます。□①場 S ま、囚じします。また、[(ご使用 
① Bluetooth リンク経由標準 t デム) ] または 
[(Bluetooth 機器ソーカ巧提供している 
团 uetooth t デム)化：^外の t デムの因を□じ 
します。 

• [グイわル情報を使ラ]巧□じなっていることを 
確認します。囚①場合は□じします。 

/ I [ネットワーク]タブをクリックし、各 
項目の設定を確認する。 



を肢 I オプション I セキュリティネットワーク I みち I 
巧ぴ化す巧イヤルアップサーバー①替就の： 

II お ■mMamMiiiniTiw'iiiTT——Hjd 

設定を ）I 


チ政ウポ》がぶオシになぶぶ〕シボーネントはこの巧続巧まわれますを): 



ns Microsoft ネットワ-ク 用 ファイルとブリンタ 其ち 

□ 3 Microsoft ネットワ-ク巧クライアント 




インストール皆... 1 肖り除(ぶ 1 

ブロバティ(攻 1 

1 




萨錢墮嫩觸寶; 

較鱗難 




1 0 K 

1 キ松むレ 1 


• [呼び出すダイわルアップサーバ'一の種類]は 
[PPP:Windows9 巳/ 98/NT4/2000, Internet] |こ設定 
します。 

• コンポーネントは[インターネットプ□トコル 
(TCP/IP)] のみを因じします。 

22 [設定]を夕 U ッタする。 

• PPP ①設定画面な'表示ちれます。 
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次ぺージへ続く ►► 




















































#3 すべての項目を□にし、 [ OK ] をク 
リックする。 



• 接続先のプ□パテイ画面に戻ります。 

2 A [ OK ] をクリックする。 

• 接続巧と TCP/IP プ□トコル巧設定されます。 

• グイわルアップ接続するには P.20 を参照してくだ 
ちし、。 


f ダイヤルアップ接続する 

<例> Windows Vis ねで FOMA 充電機能付 US 目接続 
クーブル日2を利用してダイわルアップ接続 
する場合 

• Windows XP、Windows 2000をご使用のときは、画面の 
表示巧異なります。 

1 FOMA 端末を FOMA 充電機能付 USB 

接続ケーブル02でバソコンに接続す 
る。 

7 [スタート]メニュ—イ}妄続先]をク 

リックする。 

• ダイわルアップネットワーク画面巧表示ちれます。 

Windows XP の場台 

• [スタート]:ニユーー[すべて①プ□ブラム]一[ア 
ク tz サリ]一[通信]一[ネットワーク接続]をクリッ 
クします。 

Windows 2000の場台 

• [スタート]:ニユーー[プ□ブラム]一[アク tz サリ] 
一随信]一[ネットワークとダイわルアップ接続]を 
クリックします。 

3 接続先のアイコンをダブルクリックす 

る。 


d 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリッ 

クする。 



• 接続巧へ接続されます。 

• [ダイわル]じは r グイわルアップネットワークを 
設定する」(傾 P. 1 3) で設定した電話番号巧表示 
されます。 

• 接続巧巧 mopera U または mopera ①場合、[ユー 
ザー名]と[ノ \°スワード]じついては空欄でち接続 
できます。 

■切断するには 

インターネットブラウヴを終3しただけでは切断さ 
れない場合巧あります。確実に切断するには、次の操 
作をしてくださし、。 

1 タスクトレイの[国]一雌続または切 

断…]をクリックし、切断先のアイコン 
をダブルクリックする。 

• 接続な'切断ちれます。 

Windows XP、Windows 2000の場含 

• タスクトしイ①[团]をクリックし、[切断]をク 
リックします。 



• 接続画面巧表示ちれます。 

• 接続先のアイコンを選んで[ファイル]ソニューの 
[接続]を選んでち、接続画面巧表示されます。 
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データの 送受信 (obextm 通信)に 

ついて 


I FOMA 端末内のデータをパソコンと送 

受信する 

• FOMA 端末は、データ通信用①プ□トコルとして、 

OBEX ™ 機能を持っています。 FOMA 端末を FOMA 充電機 
能付 USB 接続クーブル02側売)で/ソコンじ接続し、本 
データ通信の BEX ™ 通信によるデータ①送受信)を使っ 
て電話帳、電話番号表示の所有者情報、スクジュール、送 
信ベール ( SMS 含わ)、黄信:>(ール ( SMS 含わ)、未送信ベー 
ル (SMS 含む)、 エリアソール、 テキスト ソ 亡、 ソ□デイ、 マ 
イピクチわ 、 i t ーシヨン、マイドキュベント、ブック 
マーク、トルカ、デコ:><アニ:テンプしート、現在化通知 
先のデータを送受信できます。 

• FOMA 端末では、巧の3通りのデータ送信な'巧能です。 

■ パソコンな 5 F 0 MA 端末にデータを1件すつ送信す 
る （1 件書き込み） 

■ パソコンな 5 F 0 MA 端末にデータを一括して送信す 
る(全件書き込み） 

■ FOMA 端末な5パソコンじデータを一括して送信す 
る(全件読み化し） 

•データ①送受信中は圏外となり、音声電話やテしビ電話、 
i ドや i ド: >< — ル、パク、ソト通信、プッシュトー 

クなどはできません。 

• データ①送受信終了後、しば5く [隱]と表示される場合 
巧あります。 

• FOMA 端末とパソコン巧正しく接続されているな十分 
じ確認してください。正しく接続されてしがぶい場合、 
データの送受信巧できないだけでなく、データ巧失われ 
ること巧あります。 

• FOMA 端末の電池残量巧十分残っていることを確認し 
てくだちい。電池残量巧ほとんど残っていないが態や電 
池切れのが態では、データの送受信巧できないだけでな 
く、データ巧失われること巧あります。 FOMA 端末を卓 
上ホルグで充電しなな'5操作することをおすすめしま 
す。 

• パソコンの電源 I こついてち確認してください。データ① 
送受信巧できないだけでなく、データ巧失われること巧 
あります。 

• 待受画面の状態でデータ通信を斤ってください。待受画 
面に動画 /i t ーシヨンを設定している場合は、動画/ 
it ーシヨン①再生を停止してならデータ通信を巧っ 
てくだちし、。 

• 通信中(音声通話やテしビ電話、データ通信、プッシュ 
卜ーク ）1 こデータ①送受信はできません。また、データ① 
送受信中には他の通信ちできません。ただし、データの 
送受信開始直後などは着信を受ける場合な'あります。そ 
の場合、データの送受信巧中止されます。 


• i アプリの起動指定淵ちり付け5れているソールは J ち 
り付け5れているデータを削除して送信ちれます。 

• 本文と合わせて 100 K バイトを超えるソールの添付デー 
夕は削除して送信ちれます。 

•オール □ックな'設定されている場合、電話帳などのデー 
夕①送受信はできません。機能別□、ソク巧設定されてい 
る場合、□ックされている機能のデータの受信はできま 
せん。 

• グイわル発信制限巧設定ちれている場合、電話帳のデー 
夕は送受信できません。 

•データの 大きちじよっては、送受信に時間巧ななる場合 
巧あります。また、データの大きさじよっては FOMA 端 
末で受信できない場合な'あります。 

• 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、ソ 
1 1 J 番号 [0 1 0] な5、全件受信のときは、ソ 1 1 J 番号の 
情報じがって登録します。 

• 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されてい 
る所有者情報 （ 1件目の電話番号を除く）ち上書きされ 
ます。 

• 電話帳はソちリ番号順に送信されます。 

• 全件送信を斤ラと電話番号表示の所有者情報は電話帳 
と一緒に送信されます。 

• 2 M パ'イトを超える PDF は送信できません。 

•デー タ①送受信の BEX ) は巧の方まで斤うことちでき 

ます(機能によっては送受信できないデータ巧ありま 
す)。 

■ 赤外線通信 ■ i C 通信 _ 

■ microSD 力ード ■ 团 uetooth 通信 

■ データの送受信 (OBEX™ 通信）に必要な 

機器 

• データの送受信を斤うじは、 OBEX ™ 規格に準拠したデー 
夕転送用のソフトをインターネットな5ダウン□—ド 
し、パソコンじインストールする/必要巧あります。データ 
転送用①ソフト①動作環境、インストール方まじついて 
は、データ転送用①ソフト①取扱説明書を参照してくだ 
さい。また、あ5なじめ FOMA 通信設定ファイルのインス 
卜ール(屈 = P .4 〜 P .6) 巧必要です。 

• FOMA 端末とパソコンの接続口ま、 FOMA 充電機能付 
USB 接続クーブル02巧む要です。 

• FOMA 端末のデ-夕①送受信の BEX ™ 通信)機能は、 
IrMC ™1.1 規格に準拠しています。ただし、相手機器巧 
IrMC ™1.1 規格に準拠していてもアプリクーシヨンに 
よっては送受信できないデータ巧あります。 


• FOMA 力ード内の電話帳は送信できません。 
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f データを 1 件送信する （1 件書き込み） 

• パソコンな 5 F 0 MA 端末へデータを1件すつ送信しま 
す。 

• FOMA 端末な5パソコンへ1件すつ送信することはでき 
ません。 

• データ送信の操作方まは、データ転送用のソフトじよっ 
て異なります。詳しくは、データ転送用①ソフト①取扱説 
明書を参照してください。 

1 パソコンからデータ転送用のソフトを 

使ってデータ送信 （ 1件書き込み)の操 
作を巧う。 

• データ送信のしなたじついては、データ転送用の 
ソフトの取扱説明書を参照してください。 

• 電話帳のデータを1件すつ受信するとき（パソコンな5 
FOMA 端末(本体)へ送信するとき）は電話帳の^ t リ番 
号 [0 1 0] 〜 [999] ①空いているソ t リ番号の中で最ち若 
し一 t リ番号に登録されます。 [0 1 0] 〜 [999] 巧すベて 
登録されているときは、[000]〜 [009] ①空いているべ 
亡リ番号の中で最ち若い^たリ番号に登録されます。 

• 電話帳のデータを受信した場合、すで I こ名前や電話番号 
またはベールアドしス巧1000件登録されているときや 
1000件を超えるときは、登録できないことを通知する 
ベ、ソ tz —ジ'巧表示されます。 


I データを全件送信する(全件書き込み/ 
全件厮の山し) 

• パソコンと FOMA 端末の間で一括書き込みと一括読み出 
し巧できます。 

• 「全件書き込み」あるいは r 全件読み化し」①操作では、 
データ転送用のソフトと FOMA 端末の両方で認証パス 
ワードを入力するむ要巧あります。 

• データ送信の操作方をは、データ転送用のソフトじよっ 
て異なります。詳しくは、データ転送用①ソフトの取扱説 
明書を参照してください。 

I パソコンからデータ転送用のソフトを 
使ってデータ送信(全件転送)の操作を 
行う。 

• データ送信のしなたじついては、データ転送用の 
ソフトの取扱説明書を参照してください。 

• パソコン側でち認証パスワードの入力巧必要です。 

• 認証/ \°スワードは4おの数字を入力してくだちい。 

1 FOMA 端末で、端末暗証香号 （4 〜8 

巧の数字）と認証パスワード （4 巧の 
数字)を入力する。 

3 データ送信を開始する。 

• パソコンな 5 F 0 MA 端末への全件書き込みを巧ラと 
FOMA 端末のデータはすべて書換え5れます。元の 
FOMA 端末のデータは消去されますので、ご注意くださ 
しんシークし、ソト登録した電話帳、スクジュール、保護さ 
れた^-ルを含みます。ただし、データ BOX ①画像や i 
t - シヨン、ベ□デイ、 PDF 、 またはデコべアニ^®テン 
プしートの場合、元のデータは削除されすじ追加保をさ 
れます。 

• パソコンな 5 F 0 MA 端末への全件書き込みの途中で送 
信エラー巧起こると、送信中の FOMA 端末のすべての 
データ巧消去されることな'あります。全件書き込みの前 
じクーブルの接続、 FOMA 端末の電池残量パソ〕ン① 
電源の状態を確認してください。 FOMA 端末を卓上ホル 
グで充電しな巧5操作することをおすすめします。 

• 相手の機器 I こよっては、通信状況 (/ \'一表示)巧表示され 
ないこと巧あります。 
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AT コマンドー覧 


[ at コマンドについて 

AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能を 
設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコ 
マンドを入力すると、その内容じがって FOMA 端末 
な動作します。 

■ AT コマンドの入力お式 

AT 〕 マンドは、〕マンドの先頭に必す ' AT を付けて 
入力します。必す半角英数字で入力してください。じ I 
下に入力例を示します。 

ATD *99***1# 回 


リターン マーク： Enter キーを押します。コマ 
ンドの区切りじなります。 

パラ ソータ： コマンドの内容です。 

コマンド：コマンド名です。 

AT コマンドはコマンドじ続くパラ^-夕煙夕字や記 
号)を含めて、必す]斤で入力します。1斤とは最初 
の文字な5 B ) を押した直前までの文字のことで、 

160文字 ( AT 含む)まで入力できます。 

■ AT コマンドの入カモード 

AT 〕マンドで FOMA 端末を操作するじは、パソコン 
をターミナル亡ードじしてください。ターミナル 
亡ードにすると、キーボードな5入力された文字巧 
そのまま通信ポートじ送5れ、 FOMA 端末を操作で 
ぎます。 

• オフライソたード 

FOMA 端末な'待受①状態です。通常 AT 〕 マンドで FOMA 
端末を操作する場 S ま、このが態で操作を巧しほす。 

• オンライン データ ド 

FOMA 端末巧通信中のが態です。このが態のときじ AT 〕 
マンドを入力すると、送5れてきた文字をそのまま通信 
先に送信して、通信先の t デムを誤動作ちせること巧あ 
ります。通信中は AT 〕 マンドを入力しないでください。 

• オンラインコマンド t ード 

FOMA 端末巧通信中の状態でち、特別な操作をすると、 
AT 〕 マンドで FOMA 端末を操作できる状態じなります。 
そ①場合、通信巧との接続を維持したまま AT コマンドを 
実行し、終3すると再び通信を続け5れます。 

• 外部機器な 564 K データ通信で発信を斤った場合、 2 in 1 
の t ー ド巧 [ At — ド]/[デュアルド]のときは A ナ 
ンパーで発信します。 [ Bt - ド]のと封ま B ナンパ'-で 
発信します。ただし、[デュアルド]設定時の AT 〕 マ 
ンド I こよるリグイわル発信を巧った場合は、最後 I こ発信 
したナンパ'一でリダイわル発信します。 

• ターミナルドとは、パソコンを1台の通信端末 
(ターミナル)のよラに動作ちせるドです。キーボー 
ドな5入力した文字巧通信ポートじ接続されてしぶ機 
器や回線に送5れます。 


■オンラインデータモードとオンラインコ 
マンドモードを切り替える 

FOMA 端末をオンラインデータ t - ドな5オンライ 
ンコマンド亡ードに切り替えるじは、じ(下の方まな 
あります。 

• +++〕マンドまたは S 2 しジ'スタに設定したコードを入 
力します。 

• AT 8 D 1 I こ設定ちれているときじ、 RS -232 C ※の ER 信号を 
OFFI こします。 

また、オンラインコマンド亡ードな5オンラインデー 
夕亡ードに切り營えるじは、 ATOP ) と入力します。 

X USB インターフエースじより、 RS -232 C ①信号線巧ェ 
ミュしートされていますので、通信アプリクーシヨンに 
よる RS -232 C の信号線制御巧有効じなります。 
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| at コマンド-覧 

[ M] : FOMA SH 04 A Modem Port で使用できる AT 〕 マンドです。 


AT コ 7 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ 7 ンド実行例 

AT 

[ M ] 

- 

本コマンドのあとじ本一覧表のコマンドを付加 
することで FOMA 端末の t デム機能を制御する 
こと巧できます。 

XAT のみ入力した場合でも 0 K 巧応答されます。 

AT 回 

0 K 

AT%V 

FOMA 端末のパージ'ヨンを表示し 


AT%V 回 

[ M ] 

ます。 X 2 

— 

Verl.OO 

OK 

AT & C く n 〉 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動作 

n =0 :回路 CD を常に ON 

AT&C 個 

[ M ] 

条件を設定します 。XI 

n=l :回路 CD 信号は回線接続が態じがって変化 
(お買い上げ時） 

& C 1 1こ設定する場合は、接続完3時の CONNECT を 
送止!する直前に CD 信号を roN 」 じします。回路が切 
断ちれ、" N 0 CARRIER " を送出する直前1こ CD 信号 
を rOFF 」 じします。 

OK 

AT & D く n 〉 

オンラインデータ t ー ドのときじ、 

n =0 :状態を無視備に ON とみなす） 

AraD 旧 

[ M ] 

DTE な5受け取る回路 ER ( DTR ) 信 
号巧 roN 」 な 5 rOFF 」 じ変わったと 
きの動作を設定します。’ 

n = l : ON な 50 FFI こ変わるとオンライン〕マン 
ド t ード状態じなる 

n =2 : ON な 50 FFI こ変わると回線を切断しオフ 
ライン t ー ド状態じなる(お買し\上げ時） 

OK 

AT & E < n > 

接続時の速度表示仕様を選択しま 

n =0 :無線区間通信速度を表示 

AT&EO 回 

[ M ] 

す。※1 

n = l : DTE シリアル通信速度を表示(あ買い上げ 
時） 

OK 

AT & F < n > 

[ M ] 

FOMA 端末の AT コマンド設定値を 
お買い上げ時の状態にリ tz 、ソトし 
ます。通信中に本コマンドを入力し 
た場合は、回線を切断してな5リ 
tz 、 ソトします。 

n =0 のみ指定可能(省略巧） 

AT&F 回 

OK 

AT & S < n > 

DTE へ出力するデータ tz 、 ソトし 

n =0 :常時 ON (お買い上げ時） 

AT&SO 回 

[ M ] 

デイ （ DR ) 信号の制御のしなたを設 
定します 。XI 

n=l :回線接続時に DR 信号 ON 

OK 

AT & W く n 〉 

現在の設定値を FOMA 端末に記憶 

n =0 のみ指定可能(省略巧） 

AT&W 回 

[ M ] 

します。※ 2、 X 5 


OK 

AT*DANTE 

FOMA 端末の電波の受信が態を表 

本コマンドじより応答されるリザルトは下の 

AT*DANTE 回 

[ M ] 

示します。 X 2 

書式とします。 

本 DANTE : く m 〉 

く m 〉 

0 : FOMA 端末じて圏外と表示されるが態 

1: FOMA 端末じてアンテナ本数0本ちしくは 

1本のが態 

2 : FOMA 端末じてアンテナ本数2本のが態 

3 : FOMA 端末じてアンテナ本数3本の状態 

* DANTE :3 

OK 

AT * DGANSM =〈 n 〉 

パク、ソト着信呼に対する着信拒 

n =0 :着信拒否設定および着信許可設定を 

AT * DGANSM =0 回 


否/許可設定の t ー ドを設定しま 

に FF ] じ設定(あ買い上げ賦 

OK 


す。本コマンド①設定は、設定コマ 

n=l :着信拒否設定を [ ON ] じ設定 

AT * DGANSM ? 回 

[ M ] 

ンド入力後のパク、ソト通信着信呼 
のみ有効です。※2 

n =2 :着信許可設定を [ ON ] 1こ設定 

本 DGANSM :0 

OK 

AT*DGAPL 三 〈 n 〉 

パク、ソト着信呼に対して着信を許 

か〉/ ラソータじよって着信許可リストへの追 

AT * DGAPL =0, 個 

[か id 〉] 

巧する接続先 ( APN ) を設定します。 

加および削除を指定し、 < cid 〉/ \うソータを省略 

OK 


APN 設定は r + CGDCONTJ で定義さ 

した場合は、 < cid 〉 のすべてをリストに追加 

AT * DGAPL ? 回 

[ M ] 

れた < cid 〉/ ラソータを使用します。 
X 2 

(くか〇)あるいは削除 (< n 〉=1) します。本〕マンド 
で追加销り除）しよラとするく cid 〉 巧 
r + CGDCONTJ コマンドで定義されていない場 
合でち、リストへ追加销 [1 除)できます。 
n =0 :リストへ追加 (< cid 〉 で定義された APN を 
着信許可リスト1こ追加） 

n =1 :リストな5削除(く cid 〉 で定義ちれた APN を 
着信許可リストな5削除） 

本 DGAPLl 

OK 
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AT コ 7 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ 7 ンド実行例 

AT 本 DGARLKn〉 
[か id〉] 

[M] 

パク、ソト着信呼に対して着信を拒 
否する接続巧 (APN) を設定します。 
APN 設定は r+CGDCONT」 で定義さ 
れた <cid〉/ ラソータを使用します。 
X2 

か〉/ ラソータじよつて着信拒をリストへの追 
加あよび削除を指定し、 <cid〉/ 巧ソータを省略 
した場合は、 <cid〉 のすべてをリストに追加 
(か〉 =0) あるいは削除(<か1)します。本〕マンド 
で追加销り除）しよラとするく cid〉 巧 
r+CGDCONTJ コマンドで定義されていない場 
合でち、リストへ追加销 [1 除)できます。 
n=0 :リストへ追加 (<cid〉 で定義ちれた APN を 
着信拒否リ：：^卜じ追加） 

n=1 :リストな5削除 (<cid〉 で定義ちれた APN を 
着信拒否リストより削除） 

AT*DGARL=0, 旧 

OK 

AT*DGARL? 回 
木 DGARLl 

OK 

AT*DRPW 

[M] 

FOMA 端末な5通知ちれる受信電 
力値を表示します。 X2 

本コマンドじより応答ちれるリザルトは下の 
書式とします。 

本 DRPW:<m〉 

m : 〇〜7日按信電力の値） 

AT*DRPW 回 
本 DRPW:0 

OK 

AT 本 DG 円 R=<n> 

[M] 

本コマンドの設定は、発信時に有効 
です。ダイわルアップネットフーク 
①設定でち、接続先の番号1こ186 (通 
知)/184(非通知）を付けること巧 
できます。 X2 

n=0 :パク、ソト通信確立時、接続先 (APN)I こその 
まま接続(お買い上げ時） 
n=l :パク、ソト通信確立時、接続先 (APN) じ184 
を付けて接続 

n=2 :パク、ソト通信確立時、接続先 (APN)I こ18日 
を付けて接続 

本コマンドとグイわルアップネットワーク①両 
方で186 (通知)/184 (非通知)を設定した場合1こ 
ついては、 P.13 ①表を参照してくだちし、。 

AT*DG 円 R=0 回 

OK 

AT*DG 円 R? 回 
本 DGPIRO 

OK 

+++ 

[M] 

FOMA 端末の t ー ドをオンライン 
データ t ードな5オンラインコマ 
ンド t ー ドへ移行します。 

エスクープガード区間は、1秒の固 
定値です。※2 

_ 

(通信中） 

+++ (表示は見え 
ない） 

OK 

AT+CACM=[ く pa 
sswd>] 

UIMI こ記録ちれる累積課金値をリ 
tz、 ソトします。 X2 

本コマンドで、パ3フードけ'一致した場合は、 

UIMI こ記録される累積課金値を IJ た、ソトします。 

AT+CACM="0123" 

回 

OK 

[M] 


<passwd> : SIM PIN2 

Xストリンブパラソータであり、入力時は"で 
囲みます。 

AT+CAOC= [く mo 
de>] 

現在の課金值①問し^合わせを巧い 
ます。※2 

<mode> 

0:現在の呼の課金を問い合わせる 

AT+CAOC 回 
+CAOC:"00001E" 

[M] 


本コマンドじより応答されるリザルトはが① 
書式とします。 

+CAOC:"<ccm>" 

OK 

AT+CBC 

パ、ソテリーが態の問い合わせを巧 
います。 X 2 

本コマンドじより応答されるリザルトは① 
書式とします。 

+CBC;<bcs>,<bcl> 

AT+CBC 回 
+CBC: 0,80 

OK 



<bcs> 

0:パ'、ソテリーじより FOMA 端末巧動作している 
状態 

1:充電中 

2:パ、ソテリー未接続が態 

3:減電中 

[M] 


<bcl> 

〇〜100(パ、ソテリ-残量 


AT+CBST=[<spe 
ed〉[i<name〉[i く ce 
>]]] 

[M] 

発信時のベアラサービスの設定を巧い 
ます。 AT+FCLASS=〈n〉〕 マンド 
(屈 =P.28) 巧0のときのみ有効です。XI 

<speed> 

り6: 64K データ通信(あ買い上げ齡 

<name> 

1:固定値 
<ce> 

0:固定值 

AT+CBST=116, 1,0 
回 

OK 

AT+CEER 

直前の通信の切断理由を表示しま 
す。※2 

r 切断巧由一覧」を参照(煩 P.32)。 

AT+CEER 回 
+CEER:36 

[M] 



OK 
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AT コ 7 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ 7 ンド実行例 

AT+CGDCONT 

パク、ソト発信時の接続先 ( APN ) を設定 

「 AT 〕 マンドの補足説明」を参照(喊 P .32)。 

「 AT コマンドの捕 


します。※2 



足説明」を参照 

[ M ] 




(傾 P .32)。 

AT+CGEQMIN 

パク、ソト通信確立時にネットフー 

「 AT 〕 マンドの補足説明」を参照(吸 P .33)。 

「 AT コマンドの捕 


ク側な5通知される QoS けービス 



足説明」を参照 


品質)を許容するなどラな①判定基 



(傾 P .33)。 

[ M ] 

準値を登録します。 X 2 




AT+CGEQREQ 

パク、ソト通信時の発信時にネット 

「 AT 〕 マンドの捕足説明」を参照(煩 P .34) 。 

「 AT コマンドの補 


ワークへ要求する QoS (ヴービ3品 



足説明」を参照 

[ M ] 

勤を設定します。 X 2 



(咳 P .34)。 

AT+CGMR 

FOMA 端末の/ \'ー ジョンを表示し 



AT+CGMR 回 


ます。※2 

— 


12345678901234 
巳6 

[ M ] 




0 K 

AT + CGREG =< n > 

ネットワーク登録状態を通知するな 

< n > 

AT + CGREG =1 回 


どラなを設定します。通知ちれてい 

0 :設定しない(あ買い上げ時） 

0 K 


る内容は圏内/圏外です。 

1: 

:設定する 

(通知ありに設定） 




AT + CGREG =1 1 こ設定すると、 "+ CGREG :〈 s ね t 〉" 

AT + CGREG ? 回 




①形式で通知ちれます。 < stat >/ \°ラ^-夕は、 

日，1,4,5をサポートします。 

+ CGREG :1,0 



< stat > 

OK 



0 

圏外 

(圏外を意日未してい 



1 

圏内 ( home ) 

る） 



4 

不明 

+ CGREG :1 



巳 

圏内 ( visitor ) 

(圏外な5圏内に移 

[ M ] 




動した場合） 

AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表示しま 



AT+CGSN 回 


す。※2 

— 


1234己678901234己 

[ M ] 




0 K 

AT + CLIP =< n > 

64 K データ通信の着信時に、相手の 

< n > 

AT + CUP =0 回 


発信番号をパソコンじ表示できま 

0 : 

:リヴルトを化ちない(お買い上げ時） 

0 K 


す。※ 1 

1: 

:リザルトを化す 

「 AT + CUP ?」 のとき、 + CUP :< n >. く m 〉 を表示し 

AT + CUP ? 回 




ます。 

+ CUP : 0，1 



< m 〉 




0 : 
1: 

:発信時1こ相手1こ番号を通知しない NW 設定 
:発信時1こ相手1こ番号を通知する NW 設定 

0 K 

[ M ] 


2 : 

:不明 


AT + CUR = か〉 

64 K データ通信の発信時に、電話番 

か〉 

AT + CUR =0 回 


号を相手側に通知するなどラなを 

0 

サービスご契約の設定どおり 

0 K 


設定します。’ x ’2 

1 

2 

通知しない 

通知する(あ買い上げ時） 

AT + CUR ? 回 



AT + CUR ? のとき、 

+ CLIR ： か〉，く m 〉 を表示します。 

+ CUR : 2,3 



く m 〉 

0 K 



0 

1 

CUR は起動していない(常時通知） 

CUR は常時起動している(常時非通知） 




2 

不明 




3 

CLIR テンポラリ • t ー ド(非通知デフオル 
り 

: CUR テンポラリ•亡ード(通知デフオルト） 


[ M ] 


4 : 


AT + CDIP =< n > 

着サブアドしス①通知の有無を設 

< n > 

AT + CDIP =0 回 


定します。また、マルチナンパ'一契 

0 

:サブアドしスを表示しない 

0 K 


約状況を確認できます。 

1 

(お買い上げ時） 

:サブアドしスを表示する 

AT + CDIP ? 回 



く m 〉 

+ CDIP : 0，1 



0 

1 

: マルチナンパ'一未契約 
: マルチナンパ'一契約中 

0 K 

[ M ] 


2 

:不明 
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AT コ7ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT + CMEE < n > 

FOMA 端末のエラーしポート①有 

エラーを" ERROR "のみで表示するな、理由を文字 

AT+CMEEO 回 

[ M ] 

無を設定します。 

あるいは数値でしポートするなを設定します。 

< n > 

日：リザルト〕ードを使用せ司た" ERROR " を表 
示(お買い上げ時） 

1:リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 
2 :リヴルトコードを使用し、文字で埋由を表示 
「 n = 1」または rn =2 J でエラーしポート表示に設定 
した場合、エラーしポートはが下のよラに表示 
ちれます。 

+CME ERRORxxxx 

xxxxl こは数字または文字巧表示されます。 r エ 
ラーしポ ー1-- 覧」(屈 = P .32) 

0 K 

AT+CNUM 回 
ERROR 

AT + CMEE =1 回 

OK 

AT+CNUM 回 
+CME ERROR : 10 

AT+CNUM 

FOMA 端末の自局番号を表示しま 

number :電話番号 

AT+CNUM 回 


す。※2 

type :129もしくは14巳 

129 :国際アク tz スコード+を含まない 

+ CNUM :；'+8190 
12345678 ",145 

[ M ] 


14巳：国際アク tz スコード+を含む 

OK 

AT + COPS=[<mo 

接続する通信事業者を選択します。 

く mode 〉 

AT+COPS 

de 〉 [，く干 ormat〉[,<o 

X 2 

0:オート（自動的1こネットワークを検索して通 

= 1,2；'44 F 001" 

per >]]] 

[ M ] 


信事業者を切り替える） 

1マニュアル (〈 oper 〉 じ指定された通信事業者 
じ接続する） 

2 :通信事業者との接続を解除彻断)する 
※非サポートとなります。 

3:マッピングを斤わない 

4:マニュアルオート （< ope 「〉 じ指定された通信 
事業者に接続できななった場合に r オート」① 
迴埋を巧ラ） 

※非サポートとなります。 

〈 format 〉 

2:固定値 

< oper 〉 は国番号 ( MCC ) とネットワーク番号 
( MNC ) な5なる16進数の値で示します。 

書式はが下のとおり。 

Digit 1 of MCC.’.octet 1 bits 1 to 4. 

Digit 2 of MCO.octet 1 bits 日 to 8. 

Digit 3 of MCO.octet 2 bits 1 to 4. 

Digit 3 of MNO.octet 2 bits 日 to 8. 

Digit 2 of MNO.octet 3 bits 己 to 8. 

Digit 1 o 干 MNO.octet 3 bits 1 to 4. 

回 

OK 

( MCC :440 MNC :10 
じ接続） 

AT+CPAS 

FOMA 端末①アクティビティー状 

本コマンドじより応答されるリザルトは① 

AT+CPAS 回 

[ M ] 

態問い合わせを斤います 。X 2 

書式とします。 

+ CPAS ;< pas > 

か as 〉 

0: AT 〕 マンド送受信可能 

1: AT コマンド送受信不可能 (+ CPAS : 1①リザ 
ルトを送化しない） 

2:不明 

3: AT コマンド送受信可能なつ着信中 

4: AT コマンド送受信可能なつ通信中 

+ CPAS 0 

OK 
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AT コ7ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

AT+C 円 N =< pi が， 

UIMI こ関するパスワード ( PIN 1 尸 IN 2) 

〈 pin 〉 

AT + C 円 N ? 回 

く newpin 〉」 

①入力を斤しほす。 X 2 

円 N 1入力待ちが態可が im を入力(か in > パラ 

+ C 円 N:SIM P 1 N 1 



^ータ①み入力） 

PIN 2 入力待ちが態では PIN 2 を入力 (〈 pin 〉 パラ 

OK 



^ータのみ入力） 

( PINI 入力待ち状 



PUK 1 入力待ちが態では PUK 1を入力 

態を表している） 



PUK 2 入力待ち状態では PUI <2 を入力 

AT + CPIN ="1234" 



※ストリンブパラベータであり、入力時は''"で囲 

回 



みます 

OK 



< newpin > 

AT + C 円 N ? 回 



PUK 1 入力待ち状態では新しい円 N 1を入力 

PUK ：2 入力待ちが態では新しい PIN 2 を入力 

+ C 円 N:SIM PUK 1 



※ストリンブパラベータであり、入力時は""で囲 

OK 



みます 

( PUK 1 入力待ち状 
態を表している） 
AT+C 円 N ="1234巳日 
78"，" 1234" 回 

[ M ] 



OK 

AT + CR =< mode > 

回線接続時に " CONNECT " ①リザル 

く mode 〉 

AT + CR =1 囚 


トコード巧表示ちれる前1こ、パク、ソ 

0 :回線接続時1こ表术しなし、 

OK 


卜通信/ 64 K データ通信を表示する 

(お買い上げ時） 

ATD *99***1# 


などラなを設定します。’ 

パク、ソト通信のときは、 " GPRS " と表 

1:回線接続時 I こ表示する 

+ CR:GPRS 


示ちれ 64 K データ通信のときは 


CONNECT 

[ M ] 

" SYNC " と表示ちれます。 



AT + CRCKn 〉 

着信時1こ拉張リザルトコードを使用 

n =0 :磁長リザルトコードを使用しない(お買い 

AT + CRC =0 回 


するなどラなを設定します。 X’l 

上げ時） 

OK 

[ M ] 


n = l :拡張リザルトコードを使用する 


AT + CREG =< n > 

ネットワークの圏内/圏外情報を表 

AT + CREG = 11こ設定すると、 "+ CREG :なね t 〉" ① 

AT + CREG =1 回 


示するなどラなを設定します。 X 1 

形式で通知されます。 < stat 〉 パラ^ータは 0,1 A 巳 

OK 



をヴポートします。 

(通知あり 1 こ設定） 



< n > 

AT + CREG ? 回 



0 :通知なし(お買い上げ時） 

+ CREG : 1,0 



1:通知あり 




< stat > 

OK 



0 :圏外 

(圏外を意日未してい 



1:圏内 ( home ) 

る） 



4 :不明 

+ CREG :1 



巳：圏内 ( visitor ) 

(圏外な5圏内に移 

[ M ] 



動した場合） 

AT+CUSD か〉 [， 

付加サービスなどじ関し、網側①設 

か〉 

AT + CUSD =0 ；xxx 

< str 〉 [，く dcs 〉 证 

定を変更します。’ 

0 :中間リヴルトを応答せす、 0 K を応答する 

XXX 回 



(お買い上げ時） 

1:中間リザルトを応答する 

OK 



なか〉 

ヴーヒコード 

※詳しくは『ご利用ガイドブック（ネットワーク 
サービス編) J をご覧くだちい。 

< dcs > 


[ M ] 


0 :固定值 


AT+FCLASSKn 

t ー ド設定を巧います。 

か〉 

AT + FCLASS =0 回 

> 


0:データ（固定値） 

OK 

[ M ] 




AT+GCAP 

FOMA 端末の能カリストを表示し 


AT+GCAP 回 


ます。^2 

- 

+ GCAP :+ CGSM , + 
FCLASS,+W 

[ M ] 



OK 

AT+GMI 

FOMA 端末の^一力の名前巧半ち 


AT+GMI 回 


英数字で表示ちれます。 X ’2 

— 

SHARP 

[ M ] 



OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名の略称 (FOMA 


AT+GMM 回 


SH 04 A ) 巧アルファベットあよぴ数 
字で表示ちれます 。X 2 

- 

FOMA SH 04 A 

[ M ] 



OK 
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AT コ 7 ンド 

概要 

パラベータ/説明 

コ 7 ンド実行例 

AT+GMR 

FOMA 端末①ノ \ 'ー ジョンを表示し 


AT + GMR 回 

[ M ] 

ます。※2 

— 

Verl.OO 

OK 

AT + IFC < n , nn > 

パソコンと FOMA 端末間の□一カル 

DCE by DTE (か〉） 

AT + IFC =2,2 回 

[ M ] 

フ□一制御方式を設定します。 X 1 

0:フ□一制御を巧わない 

1: XON / XOFF フ□-制御を巧う 

2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フ□-制御を巧う 
(お買い上げ時） 

DTE by DCE « m » 

0:フ□一制御を巧わない 

1: XON / XOFF フ□-制御を巧う 

2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フ□—制御を巧う 
(お買い上げ時） 

OK 

AT + WS 46? 

国際□—ミンブ設定の 3 G / GSM 切 

本コマンドじより応答されるリザルトは① 

AT + WS 46? 回 


誓設定1こがい、応答を巧います 。X 2 

書式とします。 

< n > 

12 : GSM / GPRS ド設定時 

22 :3 Gt — ド設定時 

2巳 

OK 

(自動 t ー ド設定 

[ M ] 


2巳：自動 t ード設定時 

時） 

A / 

直前に実行したコマンドを再実行 


A / 

[ M ] 

するときじ使用します。 X 2 


0 K 

ATA 

パク、ソト着信および 64 K ： データ通信 

パク、ソト着信中じは、 FATA 184回」(発信者番号 

RING 


の着信時に入力すると、着信処理を 

通知なし着信動作)および 「 ATA 186回」(発信者 

ATA 回 

[ M ] 

巧し、ます。※2 

番号通知あり着信動作)を入力できます。 

CONNECT 

ATD 

[ M ] 

発信処理を巧し、ます。※ 2 、※3 

•パク、ソト通信 ATD *99 料* < cid 〉# 回 

ATD *99# を入力した場合： 

< cid >=1 (あ買い上げ時)を用います(く cid 〉 ①入 
力を省略した場合は、 < cid >= 1になります)。 

ATD 184*99 料* < cid 〉# で始まる書式を入力 
しち場合： 

指定したく cid 〉 じ規定した接続先 ( APN ) じ対 
して"1 84" 巧付加されます(発信者番号通知 
ありの"1 86" でち同様の操作巧できます)。 

• 日 4 K デ-夕通信 ATD [パラ;>夕]廣話番哥 

回 

相手側の電話番号じ、〇〜9、*、#、+、ん a 、 B 、 
b 、 C 、 c 、 D 、 d 、- (ハイフン)、スぺ一义 T 、 t 、 P 、 

P 、 し W 、 W 、 風，(カンマ)が外を設定した場合 
は、発信できません。①文字は入力可能 
です巧、グイわル時には認識されません。 

ATD *99***1# 回 
CONNECT 

ATE く n 〉 

パソコンな5送信された本コマン 

n =0 :エコーパックなし 

ATE 旧 

[ M ] 

ドに対して、 FOMA 端末巧エコー 
をおすなどラなを設定します。^1 

n = l :エコーパ'、ソクあり（あ買い上げ時） 

通常は n = 1で使用します。パソコンじエコー機能 
巧ある場合、 n =0| こ設定してくだちい。 

OK 

ATH 

パク、ソト通信あよび 64 K ： データ通信 
時に入力すると、回線を切断しま 


(通信中） 

+++(表示は見え 

[ M ] 

す。※2 

- 

なし、） 

0 K 

ATH 回 

N 0 CARRIER 

A 。 か〉 

[ M ] 

確認コードを表示します 。X 2 

n =0 : NTT DoCoMo 

n =1 :製品名の略称を表示 ( FOMASH 04 A ) 
n =2 :製品のパージ'ヨンを" Ve が. XX "などの形式 
で表示 

n =3 : ACMP 信号の各要素を表示 

n =4 : FOMA 端末の有する通信機能の詳細を表示 

ATI 0 囚 

NTT DoCoMo 

OK 

AT 。 

通信中 I こオンラインコマンド t - 


ATO 囚 

[ M ] 

ドな5オンラインデータ t ード I こ 
展ります。 X 2 

— 

CONNECT 

ATQ < n > 

リザルトコードを表示するなどラ 

n =0 :リヴルトコードを表示する 

ATQO 回 

[ M ] 

なを設定します。’ 

(お買い上げ時） 

n = l :リザルトコードを表示しなし、 

OK 


29 


次ぺージへ続く ►► 




















AT コ 7 ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ 7 ンド実行例 

ATV く n 〉 

リザルトコードの表示方をを設定 

すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英 

ATV1 回 

[M] 

します。 x’l 

文字表記で表示します。 
n=0 :リザルトコードを数字表記で表示 
n=l :リザルトコードを英文字表記で表示 
(お買い上げ時） 

OK 

ATX か〉 

接続の CONNECT 表示に速度表示の 

ビジートーン検出： 

ATX 旧 

[M] 

有無を設定します。また、ビジー 
トーン、グイわルトーン①検出を斤 
ぃます。※1 

接続先け'通話中のとき、 BUSY 応答を送出しま 
す。 

グイわルトーン検出： 

FOMA 端末に接続されているなどラなを判定 
します。 

速度表の： 

接続時の CONNECT 表示に速度を表示するな 
どラなを設定します。 

nO :ビジ'ートーン検止!なし、ダイわルトーン検 
化なし、速度表示なし 

n=l :ビジートーン検出なし、グイわルトーン検 
化なし、速度表示あり 

n=2 :ビジ'ートーン検止!なし、ダイわルトーン検 
化あり、速度表示あり 

n=3 :ビジートーン検出あり、グイわルトーン検 
化なし、速度表示あり 

n=4 :ビジートーン検出あり、グイわルトーン検 
化あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

OK 

ATZ 〈 n> 

FOMA 端末の AT コマンド設定値を 

FOMA 端末の AT コマンド設定値を不揮発ソ t 

(オンライン時） 

[M] 

リ tz、 ソトします。 X 2、X’4 

リ①内容Iこ iJtz、 ソトします。通信中に本コマン 
ドを入力した場合は、回線を切断してな5リ 
tz、 ソトします。 
n=0 のみ指定可能(省略巧） 

ATZ 回 

N0 CARRIER 
(オフライン時） 

ATZ 回 

OK 

ATSO<n> 

FOMA 端末巧自動着信するまでの呼 

n=0 :自動着信しない(あ買い上げ時） 

ATS0=0 回 

[M] 

び化し回数を設定します。 

n=1 〜255 :指定したリンブ数で自動着信する 

OK 

ATS2<n> 

エスクープキゎラクタの設定を巧 

n=0 〜127 ( あ買い上げ時 n=43) 

ATS2=43 回 

[M] 

います。 

n=127| こ設定するとエスクープは無効になります。 

OK 

ATS2? 回 

043 

OK 

ATS3=<n> 

復帰に R) キゎラクタ①設定を斤い 

AT コマンド文字列の最後を認識するキゎラク 

ATS3=13 回 

[M] 

ます。 

夕を定義します。エコーパックされたコマンド 
文字列とリザルトコードの最後1こ付きます。設 
定値は変更できません(お買い上げ時 n= 1 3) 。 

OK 

ATS3? 回 

013 

OK 

ATS4=<n> 

改行 (LF) キゎラクタ①設定を斤い 

英文でリザルトコードを表示する場合、 CR キゎ 

ATS4=10 回 

[M] 

ます。 

ラクタの後51こ付きます。設定値は変更できま 
せん(お買い上げ時 n= 10)。 

OK 

ATS4? 回 

010 

OK 

ATS 日 = く n 〉 

パ'、ソクスペース （BS) キゎラクタの 

AT コマンド入力中じこのキゎラクタを検出す 

ATS 日=8 回 

[M] 

設定を斤います。 

ると、入カバ'、ソファの最後のキゎラクタを削除 
します。設定値は変更できません(あ買い上げ時 

n =8 )o 

OK 

ATS 於 回 

008 

OK 

ATS6=<n> 

グイわルするまでのポーブ時間 

本コマンド1こよりしジ'スタは設定されます巧、 

ATS6=10 回 

[M] 

(秒)を設定します。 

動作しません。 
n : 2〜10(お買い上げ時 n= 已） 

OK 

ATS をく n 〉 

カンマグイわルするまでのポーブ 

本コマンドによりしジ'スタは設定されます巧、 

ATS8=3 回 

[M] 

時間(秒)を設定します。 

ポーブ時間 （ 3秒)じ影響しません。 

n=0 :ポーブしない 

n:1 〜2日日(お買い上げ時 n=3) 

OK 

ATS10<n> 

自動切断の遅延時間(秒)を設定し 

本コマンドじよりしジスタは設定されます巧、 

ATS1CH 回 

[M] 

ます （1/10 秒)。 x’i 

動作しません。 

n:1 〜2日日(あ買い上げ時 n=1) 

OK 
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AT コ7ンド 

概要 

パラ^ータ/説明 

コ7ンド実行例 

ATS 30=< n > 

データの送受信をこの時間な上巧 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ有効 

ATS 30=3 回 

[ M ] 

わないと切断します。 

です。か〉は分単位で設定します。 
n : 〇〜2日日(あ買い上げ時 n =0) 
n =0 は不活動タイマオフ 

OK 

ATS 103< n > 

着サブアドしスを付けて発信する 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ有効 

ATS 103=0 回 

[ M ] 

場合の区切りを設定します。 

です 

n =0 : * ア;タリ;:1ク 
n = l :/スラッシュ 

(お買い上げ時） 
n =2 : ¥7— ク 

あるいはパックスラッシュ 

OK 

ATS 104=< n > 

発ヴブアドしスを付けて発信する 

本コマンドの設定は、 64 K データ通信時のみ有効 

ATS 104=0 囚 

[ M ] 

場合の区切りを設定します。 

です。 

n =0 : #シわープ 

n = l :%パー tz ント（あ買い上げ時） 
n =2 : &アンド 

OK 

AT¥S 

[ M ] 

現在の設定ちれている各コマンド 
と S しジ'スタの内容を表示します。 
X 2 

_ 

八7¥徊 

E 1 Q 0 VI X 4 
& C 1 & D 2 & S 0& E 1 
¥ V 0 

5000=000 

5002=043 

5003=013 

5004=010 

5005=008 

5006=005 

5007=060 

5008=003 

5010=001 

5030=000 

S 103=001 

S 104=001 

OK 

AT ¥ V < n > 

接続時の応答コード仕様を選択し 

本〕マンドは、 ATX < n 〉〕 マンド（煩 P .30) 巧 n =0 

AT¥V 旧 

[ M ] 

ます。※1 

外のときのみ有効です。 
n =0 :拡張リザルトコードを使用しない 
(お買い上げ時） 

n = l :扳;張リザルトコードを使用する 

OK 


X ] AT & W 〕 マンドで FOMA 端末に記憶ちれます。 

X 2 AT & W 〕 マンドで FOMA 端末に記憶ちれまだん。 

AT & F 、 ATZ 〕 マンド I こよるリ t 、ソトち斤われません。 
X 3 ATDN 回や ATDL 回でリダイわル発信巧できます。 


X 4 AT&W コマンドを使用する前に ATZ コマンドを実斤 
すると、最後に記憶した状態に房り、それまでの変更 
内容は消去ちれます。 

※日 AT & W 〕 マンドで FOMA 端末に記憶された設定値は、 
電源を切ると不揮発データとして FOMA 端末に格納 
されます。 
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■切断 理由一覧 


■パ ケット通信 


值 

理由 

27 

接続巧 ( APN ) 巧ち在しないな、ちしくは正しくあり 
ません。 

30 

ネットワークじよって切断ちれました。 

33 

パク、ソト通信の契約巧ちれていません。 

36 

正常に切断されました。 

■ 64 K データ通信 

值 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断ちれました。 

17 

相手側巧通信中のため、通信巧できません。 

18 

発信しました巧、指定時間内に応答巧ありませんで 
した。 

19 

相手側巧呼び出し中のため通信巧できません。 

21 

相手側巧着信を拒否しました。 

63 

ネットワーク①ヴービスおよびオプシヨン巧有効 
ではありません。 

6巳 

提供されてしぶい伝達能力を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したな、もしくは着信 
を受けました。 


I エフーレホー トー覧 


数す表示 

文き表示 

理由 

10 

SIM not 
inserted 

FOMA カードな ' tz 、 ソトされ 
ていません。 

15 

SIM wrong 

ドコ城外の SIM (FOMA 
カードに相当する1 C カー 
ド）巧挿入ちれています。 

16 

incorrect 

password 

パスワード巧間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


[ AT コマンドの補足説明 


■ コマンド名： + CGDCONT = レ\°ラメータ] 

概要 

パク、ソト発信時の接続先 ( APN ) ①設定を斤います。 
AT 8 M /〕 マンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 

AT & F 、 ATZ 〕マンドじよる I J t 、ソトも斤われまだん。 

書式 

+ CGDCONT =[〈 cid 〉 [，"く PDP - type 〉" [，"く APN 〉"]]] 口） 

パラ^ータ説明 

く cid 〉* :1〜1日 

く PDPjype 〉* : PPP または IP 
く APN 〉* :任意 

く cid 〉 は、 FOMA 端末内じ登録するパク、ソト通信での 
接続先 ( APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末では 
1〜10を登録できます。お買い上げ時、 〈 cid 〉= 11ごは 
「 mopera . ne . jp 」、〈 PDP _ type 〉 は 「 PPP 」 巧'、 〈 cid 〉=3 じは 
rmopera . net 」、 く PDP _ type 〉 は riP 」 が初期値として登 
録されていますので、 cid は2ちしくは4〜10じ設定 
します。 < APN 〉 は接続先を示す接続ごとの任意の文 
字列です。 

実行例 

rabc 」 という接続先 ( APN ) 名を登録する場合の〕マ 
ンド (〈 cid >=2 の場合） 

AT + CGDCONT =2，" PPP 7 abc " P ) 

OK 

l \ ラ乂 -夕を省略した場含の動作 

AT + CGDCONT = 

すべての 〈 cid 〉 ①設定をクリアします。ただし、 

〈 cid 〉= 1およけ3の設定はお買い上げ時のが態に再設 
定されます。 

AT + CGDCONT =< cid > 

指定されたく cid 〉 の設定をクリアします。ただし、 
〈 cid 〉=1 およけ3の設定はお買い上げ時のが態に再設 
定ちれます。 

AT + CGDCONT =? 

設定可能な値のリ3卜値を表示します。 
AT + CGDCONT ? 

現在の設定値を表示します。 
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■ コマンド名： + CGEQMIN = レ \° ラメータ] 

概要 

PPP パク、ソト通信確立時にネットワーク側な5通知 
される QoS (サービス品質)を許容するなどラな①判 
定基準値を登録します。 

AT 8 M / コマンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 

AT & F 、 ATZ 〕マンドじよる I J t 、ソトち斤われません。 

書式 

AT + CGEQMIN =[< cid > [„〈Maximum bitrate UL > [, 

く Maximum bitrate DL 〉 L , く Maximum SDU size 〉]]]] 口) 

パラ^ータ説明 

< cid >* : 1 〜 1 日 

〈Maximum bitrate UL 〉 本：なし畑期値)または 384 
〈Maximum bitrate DL 〉 本：なし畑期値)または7232 
〈Maximum SDU size 〉 木 

〈 PDP _ type 〉 巧 PPP ①場合：1日(初期値)〜1日日日ま 
たは1日日2 

〈 PDP _ type 〉 巧 IP の場合：10湖期値)〜1己日日 
〈 cid 〉 は、 FOMA 端末内じ登録するパク、ソト通信での 
接続先 ( APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末では 
1-1 日を登録できます。お買い上げ時、く cid 〉= 11ごは 
「 mopera . ne . jp 」 巧'、く cid 〉=3 じは rmopera . net 」 が初期 
値として登録されていますので、 cid は2ちしくは4〜 
1日に設定します 。 [Maximum bitrate UL ] およけ 
[Maximum bitrate DL ] では、 FOMA 端末と基地局間 
の上りおよけ下り①最低通信速度 ( kbps ) を設定し 
ます。[なし(お買い上げ時)]じ設定した場合は、すべ 
ての速度を許容しますが、「384」およけ「7232」を設 
定した場合、これ5①速度未満の接続は許容されな 
いため、パク、ソト通信巧接続されない場合なありま 
す 。 [Maximum SDU size ] では、最大許容 SDU ヴイブ 
を設定します。 n 日(初期値)〜1日00または1日02」を 
設定したときは、これ5の値未満の接続は許容され 
ないため、パク、ソト通信巧接続できないこと巧あり 
ますのでごを意くださし、。 


実行例 

(1 )の設定巧各 cidi ご初期値として設定されていま 
す。 

(1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコ 
マンド （〈 cid 〉=2 の場合） 

AT + CGEQMIN =2 回 

OK 

(2) 上り 384 kbps / 下り 7232 kbps 巧つ最大許容 
SDU ヴイブ1日00を許容する場合の〕マンド 
(く cid 〉=3 の場合） 

AT + CGEQMIN =3„ 384,7232„„ 1日日日回 
OK 

(3) 上り 384 kbps / 下りすベての速度を許容する 
場合のコマンド （〈 cid 〉=4 ①場合） 
AT + CGEQMIN =4，，384 回 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り 7232 kbps 速度のみ 
許容する場合の]マンド(く cid 〉= 日の場合） 
AT + CGEQMIN 巧，，，7232回 

OK 

パラ^ー タを省略した場含の動作 

AT + CGEQMIN = 

すべての 〈 cid 〉 の設定をクリアします。 
AT + CGEQMIN =< cid > 

指定された 〈 cid 〉 をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT + CGEQMIN =? 

設定可能な値のリストを表示します。 
AT + CGEQMIN ? 

現在の設定を表示します。 
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■コマンド名： + CGEQREQ = レ\°ラメータ] 

概要 

PPP パク、ソト通信時の発信時にネットヮークへ要求 
する QoS (ヴービス品質)を設定します。 

AT&W コマンドで FOMA 端末に記憶されまだん。 
AT&F、ATZ コマンドじよるリ t 、ソトち行われまだん。 

書式 

AT+CGEQREQ=[<cid> [，く Traffic class〉 [，く Maximum 
bitrate UL> [，く Maximum bitrate D レ[，，，，く Maximum 
SDU size〉]]]]] 回 

パラ^ータ説明 

各 cidi ごはその内容なお買い上げ時に設定されてい 
ます。 

〈cid〉*: 1〜10 
く Traffic class〉*: 2または3 
2： interactive 湖期値） 

づ: background 

〈Maximum bitrate UL〉*: なし（初期値)または64〜 
384 

〈Maximum bitrate DL〉*: なし（初期値）または64〜 
7232 

たたし、 [Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate 
DL] は許容範囲であってち端数を切り捨てた值巧設 
定されることなあります。 

く Maximum SDU size〉 木 

〈PDPjype〉 巧 PPP の場合：1日〜1日日日または1日日2 
湖眉直） 

〈PDP_type〉 巧 IP の場合：1日〜1日日日湖期値） 

〈cid〉 は、 TOMA 端末内に登録するパク、ソト通信での 
接続先 (APN) を管理する番号です。 FOMA 端末では 
1〜1日を登録できます。お買い上げ時、 〈cid〉=1| ごは 
「 mopera.ne.jpJ <cid>=3(Z H f mopera.net」 巧初期 
値として登録されていますので、 cid は2もしくは4〜 
10じ設定します。 


実行例 

(1 )の設定巧各 cidI ご初期値として設定されていま 
す。 

(1) 上り/下りの速度を設定せす'、接続を要求す 
る場合のコマンド (〈cid〉=2、Traffic class=2 ① 
場合） 

AT+CGEQREQ=2 

OK 

(2) 上り 384kbps/ 下り 7232kbps なつ最大許容 
SDU ヴイブ1日00で接続を要求する場合の〕 
マンド (〈cid〉=3、Traffic class=2 の場合） 
AT+CGEQREQ=3,2, 384,7232, J 日日日 

0K 

(3) 上り 384kbps/ 下りの速度を指定せす'、接続 
を要求する場合の〕マンド(く cid〉=4、Traffic 
clsss=2 ①場合） 

AT+CGEQRE04, 2,384 
OK 

(4) 上りの速度を指定せすじ下り 7232kbps で接 
続を要求する場合の]マンド (〈cid〉= 日、 Traffic 
clsss=2 ①場合） 

AT+CGEQREQ= 日，2，，7232 
0K 

パラ^ー タを省略した場含の動作 

AT+CGEQREQ 二 

すべての 〈cid〉 をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT+CGEQRE なく cid〉 

指定されたく cid〉 をお買い上げ時の状態に戻します。 
AT+CGEQREQ=? 

設定可能な値のリ3卜値を表示します。 
AT+CGEQREQ? 

現在の設定を表示します。 


34 


[リザ ルトコード 


■ リザルトコード 


数す表示 

文き表示 

意味 

0 

0 K 

正常に実行しました。 

1 

CONNECT 

相手側と接続しました。 

2 

RING 

着信を検出しました。 

3 

NO CARRIER 

回線巧切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けること 
巧できません。 

6 

NO DIALTONE 

ダイわルトーンの検出巧で 
きません。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完3タイムアウトしま 
した。 

100 

RESTRICTION 

ネットワーク巧規制中です。 

101 

DELAYED 

リダイわル発信規制中です。 


■拡張リザルトコード 


数す表示 

文き表示 

意味 

巳 

CONNECT 

1200 

FOMA 端末- PC 間速度 

1200 bps で接続しました。 

10 

CONNECT 

2400 

FOMA 端末- PC 間速度 

2400 bps で接続しました。 

11 

CONNECT 

4800 

FOMA 端末- PC 間速度 

4800 bps で接続しました。 

13 

CONNECT 

7200 

FOMA 端末- PC 間速度 

7200 bps で接続しました。 

12 

CONNECT 

9600 

FOMA 端末- PC 間速度 

9600 bps で接続しました。 

15 

CONNECT 

14400 

FOMA 端末- PC 間速度 

14400 bps で接続しました。 

16 

CONNECT 

19200 

FOMA 端末- PC 間速度 

19200 bps で接続しました。 

17 

CONNECT 

3840日 

FOMA 端末- PC 間速度 
38400 bps で接続しました。 

18 

CONNECT 
巳7600 

FOMA 端末- PC 間速度 
巳7600 bps で接続しました。 

19 

CONNECT 

115200 

FOMA 端末- PC 間速度 
り巳 200 bps で接続しました。 

20 

CONNECT 

230400 

FOMA 端末- PC 間速度 
230400 bps で接続しました。 

21 

CONNECT 

460800 

FOMA 端末- PC 間速度 
460800 bps で接続しました。 


• リザルト〕ードは、 ATV か〉コマンド ( o ^ P .30) 巧 n = 11こ 
設定されてしぶ場合は英文き表記湖期値)、 n =0| こ設定ち 
れている場合は数字表記で表示ちれます。 

• が来の RS -232 C で接続する t デムとの互換性を保つた 
め、通信速度は表示します。ただし、 FOMA 端末一 PC 間 
は FOMA 充電機能付 U 沈接続クーブル02側売)や 
Bluetooth 機能を利用して接続されているため、実際の 
接続速度と異なります。 

• [RESTR に TI 0 N ] 激字：100)巧表示された場 S ま、通信 
ネットワーク巧混雑しています。しば5 くしてな5接続 
し直してください。 


[iifty ロトレリ " tf パ/トコード 


数す表示 

文き表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

64 K データ通信で接続 

巳 

PACKET 

パク、ソト通信で接続 


リザルトコード表示例 

ATX0 巧設定されている場合 

AT¥V〈n〉〕 マンド（保 P.31) ①設定に巧なわ5す、接 

続完3①際に CONNECT のみの表示となります。 

文字表示例： ATD*99 林*1# 

CONNECT 

数字表示例： ATD*99***1# 

1 

ATX1 巧設定されている場合 

• ATX1、AT¥V0 巧設定ちれている場合爛期値） 
接続完了のときじ、 CONNECT く FOMA 端末- PC 間 
の速度 > の書式で表示します。 

文字表示例： ATD*99 林*1# 

CONNECT 460800 
数字表示例： ATD*99 林*1# 

121 

♦ ATX 1、 AT¥V1 巧設定されている場合※ 

接続完3のときじ、が TF の書式で表示します。 
CONNECT く FOMA 端末- PC 間の速度 > PACKET < 
接続先 (APN) >/<上り方向 (FOMA 端末一無線基 
化局間)①最高速度> / <下り方向 (FOM A端末^無 
線基地局間)の最高速度> 

文字表示例： ATD*99 林*1# 

CONNECT 460800 PACKET 
mopera.ne.jp/ づ84/7232 
(mopera.ne.Jp じ、上り最大 
384kbps、 下り最大 7232kbps で 
接続したことを表す） 

数字表示例： ATD*99 林*1# 

1215 

义 ATX 1、 AT ¥ V 1を同時に設定した場合、ダイわルアツプ接 
続巧正しく巧えない場合な'あります。 AT ¥ V 0 のみでのご 
利用をあすすめします。 
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